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MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS. 
DD 1. Identificació i objecte del projecte. 

 Títol del projecte.

PROJECTE TÈCNIC DE REFORMA DE UNA VIVENDA EN UN EDIDFICI PLURIFAMILIAR. 

Objecte de l’encàrrec. 

La principal finalitat del present projecte és descriure els treballs necessaris per la reforma d’un habitatge en 
edifici Carrer Pompeu Fabra, 32, Esc. 1 - 1º1ª, de Sant Quirze del Vallés. 

En segon lloc servir com a documentació per poder licitar el contracte per l’execució de les obres en el local 
esmentat. I finalment procedir a la tramitació de la llicència d’activitats corresponent  

 Situació.

Adreça:  Carrer Pompeu Fabra, 32, Esc. 1 - 1º1ª. 

Municipi: Sant Quirze del Vallés 
 Codi postal: 08192 

Referència 
cadastral: 

3386033DF2938N0002FR 

DD 2. Agents del projecte. 
 Promotor.

Titular: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÉS 
NIF: P-0823800-H 

Com a: Representant del promotor  
Adreça: Plaça de la Vila, 1 

Població : Sant Quirze del Vallés 
Codi Postal: 08192 

 Projectista.

Nom : Serveis de Territori 
En qualitat de : Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

NIF: P-0823800-H 
Telèfon: 937216800 

E-mail  territori@santquirzevalles.cat 
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MD. Memòria descriptiva 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants 

El municipi on s’ubica el projecte és Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), amb una alçada 
topogràfica de 188m. 

Fonamentalment, el projecte consisteix en la reforma interior d’un habitatge en edifici plurifamiliar, per 
acomodar-lo a les necessitats del promotor. 

Per últim, es disposa d’abastiment de totes les xarxes de serveis necessàries. 

Urbanísticament el projecte s’ha resolt seguint les directrius del text refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès de 22-3-2000 (CTUB) 

Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 

 
MD 2 Descripció general del projecte  

MD 2.1 Descripció general del projecte. 

Es tracta de la reforma interior de l’habitatge situat del Carrer Pompeu Fabra, 32, Esc. 1 - 1º1ª. 
de Sant Quirze del Vallès.  
La vivenda actual es troba molt deteriorada i es troba tancada des de fa molt temps, ja que no 
està en condicions per ser habitada amb els diferents espais deteriorats, i amb cap mena 
d’instal.lació en funcionament. 
 
Cal realitzar una intervenció integral de l’habitatge tenint que acondicionar de nou totes les 
diferents instal·lacions interiors, arreglar parets i sostres, fusteria interior i exterior, paviments, 
realitzar el bany i la cuina nova, etc. 
La reforma integral del habitatge, serà necessàri realitzar els següents treballs: 
 

- Canvi d'instal·lació elèctrica  
- Canvi de calefacció  
- Canvi de finestres. Fusteria d’alumini.  
- Paviments  
- Fusteria de portes  
- Pintura  
- Nova cuina i Bany 

 
Un cop es realitzi la reforma de l’habitatge, es podrà tramitar la cèdula d’habitabilitat, ja que amb 
l’estat actual la vivenda no es habitable, i poder donar d’alta els diferents subministres d’energia 
elèctrica, aigua, gas, i telecomunicacions. 

 
El programa funcional plantejat dóna resposta a les necessitats expressades pel promotor 
obtenint, així, un habitatge amb sala, cuina, tres habitacions, un bany, un safareig i una terrassa 
en la façana posterior de l’edifici. 
 
A continuació s’adjunten fotografies de l’estat actual. 
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 FOTOS ESTAT ACTUAL. 
 

       
 Accés a la vivenda des del carrer, i escales accés interiors. 

     

Fotos de l’interior de la vivenda. Cal realizar una reforma integral de tot l’habitage. 
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Façana de l’edifici. 
 

     Dades cadastrals de la vivenda:  

 
- La vivenda té uns 67,20 m2 construïts, tenint una espai útil aproximat d’uns 60 m2 
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Accessibilitat de la vivenda:  
 
- L’únic accés l'habitatge es realitza per una escala d’accés d’uns 80 cm. El mínim accessible es de 
0,90 m i disposar de barana de 0,90 m d'alçada com a mínim. 

-L’escala existent d’accés a la vivenda per arribar al primer pis, té esglaons de diferent altura, i 
l’accés al replà d’entrada, es realitza des del carrer amb esglaons de diferent altura que fa difícil 
el seu accés. A més a més, la porta al obrir cap a l’interior, ocupa el replà, sent un espai de difícil 
circulació.  

- Millorar o modificar les escales existents, implicaria modificar tota l’escala d’accés a la planta 
primera i planta segona, i guanyar espai a les vivendes de cada planta. Caldria modificar per 
tant, els espais interiors de la vivenda i realitzar una obra major, que implicaria als tres 
propietaris. 

- Aquestes escales d’accés no són correctament utilitzables per nens, o persones d'avançada 
edat o amb discapacitat, ja que els esglaons no estan correctament adaptats. Els esglaons tenen 
que tenir la mateixa petjada i contrapetjada en tot el seu recorregut.   

- L’edifici no disposa d’ascensor. 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes 

El planejament aplicable en aquest projecte és el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant 

Quirze del Vallès de 22- 3-2000 (CTUB) 

El projecte compleix els paràmetres urbanístics normatius, donat que no en modifica 
cap dels existents.  
 

MD 3 Prestacions del nou habitatge 

L’habitatge proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 

garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així 

com també donaran resposta la resta de normativa d’aplicació. 

 
MD 3.1 Condicions funcionals relatives a l’ús: habitabilitat 

La proposta garanteix per a l’habitatge unes condicions d’habitabilitat que compleixin el D. 

141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” de manera 

que se satisfaci el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE. S’adjunta la fitxa justificativa del D. 

141/2012, on es recullen les condicions d’habitabilitat. 

 
En el disseny de l’habitatge es considera el compliment del D. 141/2012 “Condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. 

Annex 4. “Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de rehabilitació 

d’edifici existent”. Apartat J. “Redistribució total de l’interior d’un habitatge sense modificació de la 

superfície”. 

 
A continuació s’adjunta fitxa tècnica justificativa. 
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Fitxa tècnica justificativa de l’habitabilitat 

DECRET 141/2012 sobre “Condicions mínimes d’habitabilitat” 
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Condicions d’habitabilitat D.141/2012 ANNEX 4 INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS 

Grups H i J  

 

Referència del projecte:  

 
À m bi t d’ a pl ica c i ó : 

 

Grup H Augment de superfície útil d’un habitatge sense afectació 
de l’estructura 

✔ Grup J Redistribució total de l’interior d’un habitatge sense 
modificació de la superfície 

 
 

REQUISITS GENERALS Annex 2 
 

 Construcció (apartat 3) Característiques de la construcció que conforma o afecta l’habitatge: 
- ser sòlida 
- evitar que traspuï humitat 
- ser estanca a les aigües pluvials 
- evitar la inundació de l’habitatge 
- el sòl trepitjable tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat, 

no ser polsegós i no implicar perill a les persones 
- els desnivells > 0,60m es protegiran amb elements protectors o baranes resistents als cops 

  ✔  

 Instal·lacions (apartat 6) Fontaneria: - Subministrament directe de xarxa 
 ✔  

- Captació pròpia o aforament → Dipòsit de 200 l / habitatge ✔ 

Sanejament:  - Connexió a xarxa pública de clavegueres: ⭢ Sí 

⭢ No: Depuració prèvia 

✔ 

Electricitat: - Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa ✔ 

exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les 
d’un habitatge situat en nucli urbà, es garantiran les condicions fixades en l’apartat “Interior 
habitatge: electricitat” 

 Espais d’accés a l’habitatge 
(apartat 6) 

Accés: - Comunicació de l’habitatge amb el seu exterior 
- L’accés, no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix 

habitatge o comunitari 

 ✔  

Il·luminació 
artificial: 

- Ha de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti quedi 
il·luminat 

 ✔  

 
 

REQUISITS DE L’HABITATGE Annex 2 
 

 Composició mínima (apartat 1) Una sala (S), una cambra higiènica (CH), un equip de cuina instal·lat i permetre la instal·lació directa d’un 
equip de rentat roba. 

✔ 

 

 Superfície útil interior (apartat 4)  ✔ Su ≥ 20m2 (1) (2)
 

 Instal·lacions - Fontaneria 
(apartat 6) 

 
 
 
 
 

 
- Sanejament  

 
 

- Electricitat 

Instal·lació d’aigua freda que: Instal·lació d’aigua calenta (ACS) que: ✔ 

- està en bon estat - està en bon estat 
- dóna servei, com a mínim, a: - dóna servei, com a mínim, a: 

* pica de la cuina *pica de la cuina 
* lavabo * lavabo 
* banyera o dutxa * banyera o dutxa 
* equip rentat de roba - admet un consum seguit d’ACS en les següents 

condicions: 50 l a 40ºC amb un cabal ≥ 10 l/m 

- Xarxa d’evacuació que * està en bon estat ✔  
* connecta amb tot l’equip que el requereix 

- Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic 

mecanismes  núm.  segons dependència o equip Característiques de la ✔  
instal·lació interior: 

punts de llum ≥ 1 amb interruptor independent a cada peça 
- disposa, com a mínim, d’un 

endolls ≥ 1 per a cada aparell d’equip obligatori  interruptor de control de 

≥ 2 sala 
potència (ICP) 

≥ 4 sala amb equip de cuina - no implica un risc per a les 
≥ 2 cuina persones ni pertorbacions 

≥ 1 habitacions 
en el normal funcionament 
d’altres instal·lacions 

 
 
 

(1) Superfície útil interior: superfície amb alçada lliure ≥ 1,90m 
(2) Superfície mínima de l’habitatge usat o preexistent: es contempla l’excepcionalitat dels habitatges de superfície útil mínima entre 15 i 20m2, que hagin 

estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret (3/11/2012). 

 
EDIFICI - HABITATGE . Intervencions en edificis existents grups H i J  
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Condicions d’habitabilitat D.141/2012 ANNEX 4 INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS 

Grups H i J  

 

SALA (S) ✔

 

 

 

Superfície útil � - Su ≥ 10 m2 

- Si conté equip de cuina: 14 m2 

Ventilació � - obertura en façana, directa o a través de galeria a: 
* espai públic 
* pati d’illa 
* pati parcel·la amb superfície en planta ≥ 

4m2 i permet la inscripció d’un cercle de  ∅ 
≥ 1,80m 

Configuració � - alçada útil mínima ≥ 1,90m 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 

2,40 x 2,40m 

- no té cap estrangulació en planta < 1,40m 
(excepte en el pas entre sala d’estar-cuina) 

- si la sala inclou l’espai de l’equip de cuina 
(EMC), la superfície vertical oberta que 
relacioni els dos espais ≥ 1,40m2 

- sup. obertures: ≥ 0,80m2 entre 0,80m i 2m d’alçària Característiques �   - no conté cap aparell higiènic 
- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la 

ventilació obligatòria de cap altra peça 
 

H ABIT ACI ON S  (H) ✔

 

 

 

Superfície útil (1) � - S ≥ 5m2 (preexistents) 
- S ≥ 6m2 (noves) 

Ventilació � - obertura en façana, directa o a través de galeria a: 
* espai públic 
* pati d’illa 
* pati de parcel·la 

- sup. obertures: ≥ 0,40m2 entre 0,80m i 2m d’alç. 

Característiques �    - es pot independitzar 
- no conté: 

* l’equip obligatori de cuina ni rentat de roba 
* cap aparell higiènic que sigui un vàter, 

safareig o abocador 

Configuració � - alçada útil mínima ≥ 1,90m 

- habitació de 5m2: 
* admet la inscripció d’un quadrat en planta de 

1,80m x 1,80m 

- habitació de 6m2: 
* admet la inscripció d’un quadrat en planta de 

2,00m x 2,00m (2) 

* en habitatges de ≥ 3 habitacions: almenys 
una habitació admet la inscripció d’un quadrat 
en planta de 2,60m x 2,60m (2) 
(aplicable en intervencions del grup J ) 

CUIN A (C) (p eça independent )  ✔

 

 

 

Configuració � - alçada útil mínima ≥ 1,90m 
 

 
Composició � - com a mínim, per una aigüera i un aparell de 

cocció elèctric o de gas i en una mateixa peça 
 

Característiques � - la peça on està inclòs no disposa de cap aparell 
higiènic 

Ventilació � - directa a l’aire lliure 
- a través de conducte: 

* vertical: activat estàticament, o bé 
activat mecànicament 

* horitzontal: activat mecànicament 

C AMBRES HIGI ÈNIQUES ( CH) ✔

 

 

 

Composició � - CH preexistent: 
* conté vàter 

- CH nova: 
* conté tot l’equip higiènic obligatori 

(excepte el rentamans que pot estar situat 
en un espai de circulació) 

Ventilació � - directa a l’aire lliure (façana, espai públic, pati 
d’illa, pati de parcel·la, pati de ventilació) 

- a través de conducte: 
* vertical: activat estàticament, o bé 

activat mecànicament 
* horitzontal, activat mecànicament 

 
Configuració � - alçada útil mínima ≥ 1,90m 

- l’agrupació dels aparells higiènics és lliure 

 
Característiques � - és independitzable 

- la dutxa o banyera té impermeabilitzat el seu sòl 
i els seus paraments fins a una alçada ≥ 2,10m. 

 

 
Composició � - format, com a mínim, per : * un vàter 

* un lavabo 
en bon estat. * una dutxa o banyera 

 

 ✔  
Equip  de rent  at de roba   

 

 

Composició � Disposa de:     - una presa d’aigua freda 
- un desguàs 
- una presa de corrent 

Configuració / 
Ventilació � 

- peça que té un finestral que dóna directament a 
l’aire lliure 

- superfície vidriada ≥ 60% superfície de façana 

- superfície d’il·luminació i ventilació ≥ ∑ superfícies 
d’il·lum. i ventil. de les estances que s’obrin a l’ext.

 

(1) Només s’admeten habitacions de 5m2 en cas d’intervencions del grup H quan siguin habitacions preexistents en les que no s’actua. Les habitacions noves 
han de tenir una superfície mínima de 6m2. 

(2) Els quadrats de 2,60 i 2,00m no podran ser envaïts pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge. 

 
ESPAIS dels habitatges. Intervencions en edificis existents grups H i J 2/2 

EQUIP DE CUINA 

EQUIP HIGIÈNIC 

  ✔ 
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MD 3.2 Seguretat estructural 

No s’intervé en el sistema estructural de l’edifici existent. 
 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

En tractar-se d’una intervenció en un edifici existent, es garantirà que aquesta no empitjora les 

condicions de seguretat contra incendis preexistents. Efectivament, com ja s’ha dit es tracta de la reforma 

interior d’un habitatge en un edifici plurifamiliar que en cap cas modifica o altera les condicions de 

seguretat en cas d’incendi de l’edifici, donat que no s’intervé en cap element comú, accessos, 

façanes... 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

El projecte ha de garantir els requisits bàsic de “Seguretat d’utilització” i reduir a límits acceptables el 

risc que els usuaris pateixin danys immediats durant l’ús previst dels edificis, complint amb els 

paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-SUA per a totes les exigències 

bàsiques: 

3.4.1 Seguretat d’utilització 
 

SUA1 Caigudes. 

Es limita el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els terres seran adequats per a 

afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. 

SUA 2 Impacte o enganxada. 

A totes les zones de l’habitatge es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 

impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls. 

SUA 3 Immobilització en recintes tancats. 

Al bany es disposarà porta amb sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
 

SUA 4 Il·luminació inadequada. 

No és d’aplicació en interior d’habitatges. 
 

SUA 5 Alta ocupació 

No és d’aplicació en interior d’habitatges. 
 

SUA 6 Ofegament 

El projecte no contempla cap piscina. 
 

SUA 7 Vehicles en moviment 

No és d’aplicació ja que fa referència als espais de circulació de vehicles. 
 

SUA 8 Acció del llamp 

El projecte no varia la configuració de l’edifici actual. 
 

SUA 9 Accessibilitat 

Les condicions d’accessibilitat de l’habitatge reformat queden definides en el concepte d’habitatge 

practicable (apartat “MD 3.1 Condicions relatives a l’ús: habitabilitat”) 

 
MD.3.5 Salubritat 

El projecte ha de garantir els requisits bàsic de “Higiene, salut i protecció del medi ambient” i reduir a 

límits acceptables el risc que els usuaris pateixin molèsties o malalties, així com el risc que els 13



II Ámbito de aplicación 
 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 
(Parte I)exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se 
trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios 
protegidosoficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento 
de las exigenciassuponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 

incompatible con laconservación de dichos edificios. 

edificis es deteriorin i deteriorin el medi ambient immediats durant l’ús previst dels edificis, complint 

amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-HS per a totes les exigències 

bàsiques: 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

El projecte no modifica la configuració de l’edifici actual. Les façanes no presenten humitats. 
 

HS 2 - Recollida i evacuació de residus. 

L’habitatge reformat disposarà d’espais per extreure els residus generats de tal manera que es faciliti 

la separació en origen dels residus, la recollida selectiva i la seva posterior gestió. Actualment la 

recollida de residus es realitza mitjançant contenidors en superfície. 

HS 3 - Qualitat de l’aire interior. 

L’habitatge ventila per la façana del carrer Anselm Clavé. 

L’interior de l’habitatge reformat disposa de sistemes de ventilació, segons les especificacions del DB 

HS 3 i el Decret d’habitabilitat. 

La sala, la cuina i habitacions tenen finestres o balconeres que obren a l’exterior amb una superfície de 

ventilació superior a 1/20 S. útil peça (HS 3) i obren als espais exteriors definits al punt 1(D ≥ H/3 i ≥ 3 m). 

HS 4 - Subministrament d’aigua. 

L’habitatge reformat disposarà de mitjans adequats per a subministrar l’equipament higiènic previst 

d’aigua apta per al consum de forma sostenible. 

HS 5 - Evacuació d’aigües. 

L’edifici disposa de xarxa d’evacuació d’aigües, a la qual es connectaran els equipaments previstos de 

l’habitatge reformat. 

 
MD.3.6 Protecció front el soroll 

El present projecte en queda exclòs del seu compliment d’acord amb el DH HR apartat II.d 
 

 
 

De totes maneres, les solucions definides al projecte garantiran un correcte comportament 

respecte els requisits i paràmetres acústics bàsics que consten al DB HR: Protecció enfront del soroll. 

 
També compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges de l’article 5 del Decret 

d’ecoeficiència 21/2006, pel que els elements de separació dels habitatges amb espais comunitaris o 

d’altres habitatges tindran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA. 

 
 

 14



1 Ámbito de aplicación 
 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes 

2.2.2 Intervenciones en edificios existentes 
 

2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio 
 

1 Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un elemento 
de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, las 
características de esteelemento se adecuarán a las establecidas en este Documento Básico. 

 
2 En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica 
final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda 
energética conjuntadel edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 

 
3 En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica que 
sesustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 
2.3.Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar 
los valoresde transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera igual o 

inferior a laobtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados. 

MD.3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda 

energètica HE0-Limitació del consum energètic 

El present projecte en queda exclòs ja que en l’ambit d’aplicació del DB HE0 les reformes com la 

del present projecte no hi són contemplades 

 

 

HE1-Limitació de la demanada energètica 

El present projecte en queda exclòs ja que en la descripció de les intervencions en edificis existents del DB 

HE1 en el seu apartat 2.2.2.1. les reformes com la del present projecte no hi són contemplades: 

 

 

HE2-Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 

El projecte ha de garantir unes instal·lacions tèrmiques per proporcionar el benestar tèrmic necessari, 

d’acord amb el vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). 

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent 

Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). 

 
S'adjunta fitxa del compliment del RITE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxa tècnica per a la justificació del compliment del DB HE2-RITE 

15



OCT COAC mod-jul/2020 1 / 4  

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques  
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Referència   de projecte:         

 
DADES DE L’ EDIFICI O LOCAL 

   

 
 

   
Pública 
concurrència 

Ús previst: (1) ✔ Residencial  privat    Administratiu  Docent  
  Residencial públic   Comercial Sanitari 
   

Altres: 

   
Piscina climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats 

Tipus d’intervenció 
en l’edifici o local: (2) 

 Obra nova  ✔ Edifici o local existent Ampliació 
     

✔ Reforma 

Canvi d’ús 

Tipus d’intervenció 
en les instal·  lacions: 

 Nova instal·lació       

✔ Reforma  de la instal·lació  (3)    

  
Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred.   

 
El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables (4) 

 El canvi d’ús previst de l’edifici    

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 

CARACT  ERÍST IQUES GENERALS  DE LES INSTAL·  LACIONS  T ÈRMIQUES 

 
Instal·  lacions tèrmiques: (5) 

 ✔  Climatització (6) ✔ Calefacció (7) ✔ Refrigeració(8) 
 
✔ Ventilació (9) Control de la humitat (10) 

✔ Producció d’aigua calenta sanitària (11)  Climatització de piscines (11) 

Contribució mínima amb energia renovable per 
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia    Cobertes: ≥ 70%  

≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia  Descobertes: 100% 
 

Fonts  d’  energia  previstes:  

✔ Electricitat Energies renovables (4) (11) Energies residuals (4) (11) 

✔ Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

✔ Gas natural Aerotèrmia  

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

Centrals de producció de calor o fred:  

Refredadora ✔ Caldera per a calefacció i ACS  
   

Captadors solars ✔ Bomba de calor (12) Altres, indicar  

 
Altres (13) 
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T ipus  d’  instal·  lació:  

✔ Individual 
      

Instal·lació solar tèrmica 
 

Nombre d’equips Calor:   Fred:   Captadors solars: Superfície total: m2 

          

∑ Potència prevista Calor:   kW Fred:    kW Acumulació solar: Centralitzada  

        
Individuals 

 

       Equip de suport: Centralitzat  

        Individuals  

Centralitzada       P equip de suport (si n’hi ha): kW 

Potència Calor:  kW Fred:  kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors): kW 

 
 
 
 

Previsió de potència tèrmica nominal a instal·  lar total ( P) (14) : 

 Calor:    kW Fred:    kW Potència solar tèrmica (15): kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT ACIÓ T ÈCNICA per just i f icar el compl iment a l RIT E (17) 
 

PROJECTE (16) - P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

   Projecte  específic  de la instal·lació  elaborat  per  altres  tècnics:  
cal fer referència del contingut i l’autor 

✔ MEMÒRIA 
TÈCNICA 

✔ - 5 kW ≤ P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred ≤ 70 kW 

Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal· lació hagi estat 
executada. 

No cal a) P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

documentació 
 

 
b) 

Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de ≤ 70 kW 

c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat 
 

d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2) 
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EXIGÈNCIES T ÈCNIQUES DE LES INST AL·  LACIONS T ÈRMIQUES 
 

✔ General En l’àmbit del CTE: 
 

CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”. 

En l’àmbit del RITE: 
RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 

D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel· losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

 

✔ Benestar 
i Higiene 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica de 
l’ambient 

 
RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

Qualitat de l’aire interior  
 
 
 
 

RITE IT 1.1.4.2 
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel· losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària , en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 

Qualitat de l’ambient 
acústic 
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 

 

✔ Efic iència 
energètica 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals , 
complint els requisits següents: 

 Rendiment energètic 

 
RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 
al seu règim de rendiment màxim.” 

 Distribució de calor i 
fred 

RITE IT 1.1.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament , per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació” 

 Regulació i control 

 
RITE IT 1.1.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei .”” 

 Comptabilització de 
consums 

RITE IT 1.1.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia , i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” 

 Recuperació  d’energia  
RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals .” 

 Utilització d’energies 
renovables 

 
 
 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

 “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 

 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 

  
 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.” 

 

✔ Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties .” 

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques  
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt: 

- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 
Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 

- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 
llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents , exclusivament en la part reformada , així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

Degut a que el Codi Tècnic de l’Edificació remet al RITE per al compliment de l’exigència HE 2, el RITE serà d’aplicació a les intervencions que 
es defineixen a l’art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte els Criteris d’aplicació en edificis existents 
que s’indiquen a l’Apartat IV del CTE DB HE. 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 

Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Les instal·lacions tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables disponibles per cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici. 

Segons l’apartat IT 1.2.4.6.1 del RITE “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una part de les 
necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 

Segons l’apartat IT 1.2.4.6.3 i 4 del RITE “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts només es podrà 
realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 

El 100% de l’energia generada per l’energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable. 

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(6) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones i 
les necessitats dels bens. 

(7) Calefacció : procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(8) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(9) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 

(10) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 
CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 

(11) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines segons el especifica el CTE 
DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. 

(12) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia ), amb el terreny (geotèrmia ) o amb l’aigua (hidrotèrmia ). No tota 
l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(13) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 
fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i 
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació , P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica . 

P total = Σ P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En cas de calefacció elèctrica : Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS:  Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS: Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor):  

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament , o bé 

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m 2, si no existeix equip d’energia de 
recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar: 

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques , segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques  
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Article 1 

Objecte 

1.1 L’objectiu d’aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis: 

De nova construcció. 

Els procedents de reconversió d’antiga edificació. 
 

Els resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin l’enderrocament de 

les façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici. 

HE3 - Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació. No és obligat el compliment en l’interior 

dels habitatges 

HE4 -Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

El present projecte en queda exclòs ja que en l’ambit d’aplicació del DB HE 4 les reformes com la del 

present projecte no hi són contemplades 

 
 

HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Al tractar-se d'una obra de reforma d'un local ja existent on la superfície útil no és superior a 

1000m2, no és d'obligada aplicació i compliment el DB HE 5. 

 
MD.3.8 Altres requisits 

El present projecte en queda exclòs ja que en l’ambit d’aplicació del Decret 21/2006 d’Ecoefiència 

pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis les reformes com 

la del present projecte no hi són contemplades 

 

1 Ámbito de aplicación 
 

1 Esta Sección es de aplicación a: 
 

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la 
instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista 

una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 
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Porta de pas d'una fulla batent amb estructura de fusta i acabat de fullola i aïllament acústic interior, 
bastiment de 30x80 mm i guarnit en una cara amb acabat pintat a l'aigua. Formació del batent amb fusta de 
pi amb acabat pintat a l'aigua. Inclòs ferramenta i manetes d'acer inoxidable. 

MC. Memòria constructiva 
 

MC 0 Treballs previs, enderroc i replanteig general 

Enderroc dels elements contemplats en projecte. Es comprovarà que totes les instal·lacions estiguin 

desconnectades abans de l’inici dels treballs. 

Es començarà, amb mitjans manuals, per enderrocar el cel ras i posteriorment els envans de distribució 

interior, previ arrencada de les portes de fusta. Es separarà la runa ceràmica de la fusta. 

Es realitzarà una neteja del local per a poder replantejar la nova distribució interior segons les cotes i 

mides que s’estableixen en els plànols. 

 
MC 1 Modificacions que afectin l’estructura 

No s’intervé en l’estructura de l’edifici, és una reforma interior. 
 

MC 2 Envolvent 

No s’intervé en l’envolvent de l’edifici, és una reforma interior. 
 

MC 3 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

Per a les compartimentacions interiors verticals noves, s’ha optat per col·locar envans lleugers de 

plaques de guix laminat amb entramat de perfils d’alumini. 

 
MC 3.1 Compartimentació 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 
 

Envà amb doble placa de guix laminat. Gruix total 10cm 
 

Composició Gruix (cm) 

Placa de guix laminat doble 1,3+1,3 

Estructura portant de perfils d’alumini amb llana de roca 4,8 

Placa de guix laminat doble 1,3+1,3 

 

DB HR: No li és d’aplicació, en tractar-se d’una obra de rehabilitació d’edifici existent. 

 
- Obertures de la compartimentació interior vertical (portes): 

 
 

Portes de pas 

Cel ras 

 

Cel ras de placa de guix laminat suspesa amb estructura d’alumini i aïllament llana mineral 
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MC 3.2 Acabats 

- Paraments verticals interiors 

Pintat de parets de guix laminat, amb pintura a l’aigua amb acabat llis, amb una capa segelladora i 

dues d’acabat. Enrajolat de banys i frontal cuina amb rajola de format petit, col·locades amb morter 

adhesiu 

- Sostres 

Pintat de sostres de guix, amb pintura plàstica de base aquosa amb acabat llis, amb una capa 

segelladora i dues d’acabat. 

- Paviments 

Rajola ceràmica de 30x30cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 en banys i cuina 

Parquet flotant sintètic de 2205x176x13 mm, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè 

expandit de 3 mm de gruix en la resta d’estances. 

MC 4 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

S’ha previst que l’habitatge reformat estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 

terrestre i radiodifusió sonora). 

- Evacuació d’aigües residuals. 

- Extracció de bafs de les cuines. 

- Ventilació de l’interior de l’habitatge. 

- Calefacció, climatització i instal·lació d’ACS en l’habitatge. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 

normativa d’aplicació. 

A l’entrada de l’habitatge es col·locaran les claus de pas i quadres de comandament i control de l’usuari. 

MC 4.1 Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals es connectarà als baixants de la xarxa existent. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 

compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 

21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de 

Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als 

plànols. Disseny i posada en obra 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de 

l’habitatge. Les aigües s’evacuen per gravetat. 

Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari -inclòs rentadora i rentavaixelles- disposaran de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells 

s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de l’aigüera i rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un 

pendent entre el 2,5 i 5 %. 

Les dutxes estan situades a prop dels seus respectius baixants i el desguàs es farà amb pendent 

≥ 10 %. Materials i equips 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita 

evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements 22



 

especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de 

goma en trams de baixants i col·lectors. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 

5. Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

 
Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo 3 

Bidet - 

Dutxa 1 

Inodor Amb cisterna 2 

Aigüera De cuina 1 

Bunera sifònica 1 

Rentavaixelles 1 

Rentadora 1 

Cambra higiènica 

(lavabo, inodor, banyera i dutxa) 

Inodor amb cisterna 1 

 

MC 4.2 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

L’interior de l’habitatge reformat disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les 

exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia. 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior, l’habitatge ventila al carrer Anselm Clavé, la 

xemeneia de l’extractor de la cuina expulsa els fums per la coberta de l’edifici, els banys ventilen 

mecànicament. 

L’interior de l’habitatge reformat disposa de sistemes de ventilació, segons les especificacions del 

DB HS 3, el Decret d’habitabilitat i les Ordenances Municipals. 

La sala, la cuina i habitacions disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les superfícies de 

ventilació fixades pel Decret 141/2012 de Condicions d’habitabilitat que supera àmpliament els valors 

fixats pel DBHS 3. 

L’habitatge disposarà d’un sistema individual de ventilació que proporcionarà els cabals d’aire que 

s’indiquen a continuació: 

 
 

Cabal mínim de 

ventilació dels 

habitatges: 

(taula 2.1) 

- Admissió d’aire 

exterior (1) 

- Dormitoris → 5 l/s persona 

- Sala → 3 l/s persona 

- Extracció de 

l’aire viciat fins 

a la coberta 

- Bany → 15 l/s local 

- Cuina → 2 l/s m2 

 

La sala i les habitacions tindran obertures d’admissió d’aire exterior i la cuina i el bany obertures 

d’extracció de l’aire viciat. 
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Per a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció mecànica 

formada per extractor mecànic sobre la cuina connectat amb un conducte exsitent que es perllonga fins 

a la coberta. 

MC 4.3 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament) 

Com s’ha esmentat, no és d’aplicació, donat que la intervenció és una reforma i per tant no entra en 

l’àmbit d’aplicació. Malgrat tot, l’habitatge comptarà amb l’espai necessari per a l’emmagatzematge 

immediat dels residus ordinaris, de 150 dm3 mínim, amb separació de les diferents fraccions, per tal 

de donar compliment al Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficència en els edificis”. 

El sistema de recollida de residus municipal és centralitzada amb contenidors de carrer de superfície. 
 

MC 4.4 Instal·lacions tèrmiques 

Instal·lacions de climatització i producció d'aigua calenta sanitària 

L’habitatge reformat disposa d’instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció i producció d’ACS) 

apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus 

equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. 

El projecte preveu acomodar les instal·lacions existents a la nova distribució. En quan a calefacció 

s’aprofita la caldera mixta a gas i els radiadors, modificant el recorregut d’algun d’ells. L’aigua 

calenta sanitaria es produeix mitjantçant aquesta caldera. 

També s’aprofita l’equip de climatització per aire, modificant parcialment els conductes d’aire. 

Tenint en compte que la potència nominal tèrmica de l’edifici no supera els 70 kW tèrmics, no caldrà 

desenvolupar un projecte específic de les instal·lacions de calefacció i d’ACS. 

 
MC 4.5 Instal·lacions elèctriques 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 

estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de 

seguretat. 

L’habitatge disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 

alimentació monofàsica), garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal 

funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al 

que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 

complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques 

Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa 

Tensió. 

Disseny i posada en obra 

La instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les característiques que cal satisfer 

es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen 

a continuació en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 

REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la 

fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
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Dimensionat 

Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de l’habitatge: previsió de 

potència de 9.200W (electrificació elevada) 

 
S’adjunta fitxa justificativa del REBT 

 

Fitxa tècnica per a la justificació REBT 
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kW 9,20 W T = CÀRREGA TOTAL DE L’HABITATGE W T 

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ: POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 

SU B M INISTR AM ENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

HABITATGE UNIFAMILIAR 
 
 

DADES DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR: 
Situació: Carrer Pompeu Fabra. 32. 1er -1a 

Municipi : Sant Quirze del Vallès Promotor: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES: 
 

HABITATGE 
ELECTRIFICACIÓ BÀSICA 

- Su ≤ 160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 

d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits) 
 

- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 

d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 
- Previsió d’instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics (VE) en habitatges 

unifamiliars 

Previsió de potència  ≥ 5.750 W / habitatge a 230V (25A) ≥ 9.200 W / habitatge a 230V (40A) 

WT PREVISIÓ DE Electrificació Càrrega de 
l’habitatge (W) 

Càrregues complementàries (W) (opcionals)  

CÀRREGA TOTAL HABITATGE 

9.200,00 W 

CÀRREGUES 
Piscina 

 
 

Jardí 
 

Vehicle elèctric (1) 
 

Altres 

Bàsica ≥ 5.750 W 
Elevada ≥ 9.200 W 

9.200,00     

 

 
 

 

  
 

I Intensitat (A) e Caiguda de tensió (V) 

V Voltatge (V) L Longitud real línia (m) 
P Potència activa (W) s Secció conductor de fase (mm2) 

cos γ   Factor de potència 1 γ Conductivitat (m/ Ωmm2) 
(Cu = 56; Al = 35; Fe = 8,5) 

 

Objectiu Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric. 
Resistència de terra, R, tal que la tensió de contacte sigui ≤ 24V en local humit i 50V en la resta. 
(En instal·lacions de telecomunicacions R ≤ 10Ω) 

Disposició Conductor de terra formant una anella perimetral col·locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat ≥ 0,50m) a la que es 
connectaran, si s’escau, els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena) 
l’estructura metàl·lica de l’edifici i les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 

Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
 

Punts de posta a terra Centralització de comptadors, fossat d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 

Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la 
instal·lació. 

 
Conductors Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció ≥ 25mm2 

Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa. 

 
 
 

(1) Veure Annex vehicle elèctric 
(2) El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal·lació interior i la derivació individual de forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels 

valors límits especificats per ambdós. 
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LÍNIES ELÈCTRIQUES màx. 
CAIGUDA DE 
TENSIÓ (2) 

SECCIÓ 
MÍNIMA 
(mm2) 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) 1,5 % V 6 

 

INSTAL·LACIÓ 
INTERIOR 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V  
Segons 
circuit Altres 

instal·lacions 
receptores 

Circuit enllumenat 3 % V 

Altres usos 5 % V 

Vehicle elèctric 5 % V 2,5 

 

LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT CAIGUDA DE TENSIÓ 
 
 

MONOFÀSIQUES 
(Voltatge 230V) 

 
P 

I = 
V × cosϕ 

 
2 × P × L 

e = 
γ × s × V 

 

TRIFÀSIQUES 
(Voltatge 400V) 

P 
I = 

cosϕ × V × 3 

P × L 
e = 

γ × s × V 

 

©
 C

O
A

C
 2

00
2 

C
O

L.
LE

G
I D

’A
R

Q
U

IT
E

C
T

E
S

 D
E

 C
A

T
A

LU
N

Y
A

. A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
pe

r 
a 

ús
 e

xc
lu

si
u 

de
ls

 a
rq

ui
te

ct
es

 c
ol

•le
gi

at
s 

au
to

rit
za

ts
 p

el
 C

O
A

C
. Q

ua
ls

ev
ol

 r
ep

ro
du

cc
ió

, t
ra

ns
fo

rm
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 
ex

pr
es

sa
m

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s 

ac
ci

on
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’a

co
rd

 a
m

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

ob
re

 p
ro

pi
et

at
 in

te
l•l

ec
tu

al
. (

m
od

ifi
ca

t 2
01

7.
 R

eg
la

m
en

t d
e 

P
ro

du
ct

es
 d

e 
la

 C
on

st
ru

cc
ió

: M
ar

ca
tg

e 
C

E
 i 

re
ac

ci
ó 

al
 fo

c)
 

26



 

PUNTS D’UTILITZACIÓ (BT-25) 

ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES: NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 
Superfície (S) o Longitud (L) estança amb un MÍNIM de  

Accés C1 Polsador timbre 
 

-  
 

 

1 

Vestíbul  C1 Punts de llum 

Interruptor 10 A 

- 

-  
 

 

1 

1 

C2 Base 2p+T de 16 A - 
 

 

1 

Sala d’estar  C1 Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2 1 
  

 
  

  Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori  
 

 

1 

 C2 Base 2p+T de 16 A 1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior) 3 (4) 

 C8 Presa de calefacció 1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2  
 

 

1 

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2 
 

1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2                          
1 per cada punt de llum obligatori                    
1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)  

 

-  

-  
 

- 

-  
 

 

1 

1 

1 

3 (4) 

1 

1 

1 

1 

Dormitoris C1 Punst de llum 
  

  Interruptor 10 A 

 C2 Base 2p+T de 16 A 

 C8 Presa de calefacció 

 C9 Presa d’aire condicionat 

Banys C1 Punts de llum 
  

 

  Interruptor 10 A 

 C5 Base 2p+T de 16 A - 
 

 

1 

 C8 Presa de calefacció - 
 

 

1 

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C1 Punts de llum 

Interruptor/commutador 10A 

1 cada 5 m de longitud 

1 a cada accés 
 

 

1 

1 

C2 Base 2p+T de 16 A 1 si L ≤ a 5 m ; 2 si L> 5m 

-  
 

 

1 

1 C8 Presa de calefacció 

Cuina  C1 Punts de llum 

Interruptor 10 A 

1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2 

1 per cada punt de llum obligatori  

1 

1 

C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 
 

 

2 

 C3 Base 2p+T de 25 A cuina i forn 
 

 

1 

 C4 Base 2p+T de 16 A rentadora, rentavaixelles i acumulador 
 

 

3 

 C5 Base 2p+T de 16 A sobre el pla de treball 
 

 

3 (5) 

 C8 Presa de calefacció - 
 

 

1 

 C10 Base 2p+T de 16 A assecadora 
 

 

1 

Terrassa i 
vestidors 

C1 Punts de llum 

Interruptor 10A 

1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2 

1 per cada punt de llum obligatori 
 

 

1 

1 

Garatges  C1 Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2 

1 per cada punt de llum 

1 si S ≤ 10 m2 ; 2 si S>10 m2  
 

-  

1 

1 

1 

1 

unifamiliars  i 
altres 

 Interruptor 10A 

C2 Base 2p+T de 16 A 

Vehicle elèct.  C13 Base de presa de corrent 

 

COMPLIMENT EN 
PROJECTE 

E. Bàsica E. Elevada 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

  

 ✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

 
 

 
 ✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

  

✔ 

✔ 

 

 
  

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

  

 ✔ 

✔ 

✔ 

 

 
 

 
 

 SU B M INISTR AMENTS EN BAI XA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

INSTAL∙LACIÓ INTERIOR: CIRCUITS 

 
CIRCUITS (BT-25) 

ELECTRIFICACIÓ BÀSICA: 
Circuits obligatoris 

Valors màxims 
Punts/circuit 

 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) 

Valors màxims 
Punts/circuit Potència/circuit 

C1 √ Punts d’il·luminació 30 C6  Il·luminació 30 - 

C2 √ Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic 20 C7 

 Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20) 20 - 

C3 √ Cuina i forn 2 C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4 √ Rentadora, rentavaixelles i acumulador 
elèctric 3 C9 

 
Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5 √ Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6 C10 

 
Assecadora independent 1 - 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 

 
C12 

 
Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre de preses > 6 

C3 → 2 
C4 → 3 
C5 → 6 

 
- 

C13  Recàrrega del vehicle elèctric 1 (3) ≤ 9.200 W 

 

(3) Podran ser ≤3 quan l’alimentació del circuit C13 sigui trifàsica i s’hi connectin estacions monofàsiques (suposades aquestes d’una potència unitària de 3.680 W) 
(4) On es prevegi la instal·lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(5) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina 
E Instal·lacions elèctriques en BT Habitatge unifamiliar Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya juny 2017 2/5 
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ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 

 SU B M INISTR AM ENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

ESQUEMES UNIFILARS TIPUS 

- Tant per a l’electrificació bàsica com per a l’elevada es col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits 
instal·lats. En el cas de que el circuit C4 es desdobli en una línia independent per a cada aparell, s’accepta la instal·lació d’un únic diferencial 
encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

- Al circuit C13 es col·locarà un interruptor diferencial exclusiu per a ell de 30mA 
- Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 

(30 per a C1 i 20 per a C2). 
 

 

ESQUEMA A 
 
 
 

 
ICP 
Interruptor de 
Control de 
Potència 

 
 
 

ESQUEMA B  

 
 
 
 
 
 

ICP 
Interruptor de 
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

 
 
 

 
Exemple: 
Habitatge amb calefacció elèctrica o aire condicionat, i necessitat de desdoblament dels 
circuits C1 i C2 (il·luminació i preses generals d’endolls respectivament), reg i previsió de 
vehicle elèctric (C13) 

 
 
 
 
 
 
 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

 
 

ICP 
Interrupto de 
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

 
 
 
 
 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

 
 
 
 
 
 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

 
 
 
 
 
 

(8) 

 
 
 
 

C13 Vehicle elèct. 2x2,5+2,5 20 1 50 

Cy Reg /Jardí 

Cz 

Protector contra sobretensions: quan es faci necessària la protecció contra sobretensions permanents i/o transitòries aquest es col·locarà entre l’IGA i l’ID. Algunes 
companyies subministradores –entre elles FECSA ENDESA- exigeixen, en qualsevol cas, la protecció contra sobretensions permanents. 
Així mateix les instal·lacions de recàrrega de VE n’hauran de disposar (ITC BT 52). 

(6) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 (7) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 

si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) (8) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics 

E Instal·lacions elèctriques en BT Habitatge unifamiliar Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya juny 2017 3/5 

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA 

   

ID 
Interruptor 
Diferencial 

   

   
 

   

(8) 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

  

> U 
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CIRCUITS Conductor (6) 
s ≥ (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long. 
≤ (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

 
C2 

Preses 
generals 

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

 

C4 

Rentavaixelles 
rentadora i 
termo elèctric 

 
2x4+4 

 
20 

 
3 

 
38,6 

C5 
Banys i 
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
CIRCUITS Conductor (6) 

s ≥ (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long. 
≤ (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
      

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
      

C4 
Acumulador 
elèctric 

2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5 Banys i  cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 

CIRCUITS Conductor (6) 
s ≥ (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long. 
≤ (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

C8/9 
Calefacció / 
Aire condicionat 

2x6+6 25 
pot. màx 
5.750W 46,3 

 
C8/9 

Calefacció / 
Aire condicionat 

2x6+6 25 
pot. màx. 
5.750W 46,3 

 
C 1  1   Gestió 2x1,5+1,5 (7) 16 

pot. màx. 
2.300W 28,9 

 

C2 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

 
C4 

Rentavaixelles 
rentadora i 
termo elèctric 

 
2x4+4 

 
20 

 
3 

 
38,6 

C5 Banys i cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
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1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 

2 ESCOMESA (BT-11) 

Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

 

3/7 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CGP) (BT-13) 

- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures ≈ 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (BT-15) 

Col·locació  
Conductors aïllats en: 

- tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial Dext ≥ 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 

- Canal protector : Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 

 

11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 

Col·locació  
Immediatament abans dels altres dispositius generals de 
comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix 
Quadre de l’habitatge 

 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 

Col·locació: 
Al costat de la porta d’entrada entre 1,40m i 2,00m d’alçada. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

3/9   10 11 12 

2 

PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 11   12 

3/7 

 

 

 SU B M INISTR AM ENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL∙LACIONS I PREVISIÓ D’ESPAIS 

 

 

UN ÚNIC USUARI 

 
 

8 13 
 

1 

 
 
 
 
 

 
DOS USUARIS ALIMENTATS DES D’UN MATEIX PUNT 

 
13 8 

 
8 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

(9) Només quan el comptador no incorpori la funció de telegestió (funció que admet l’aplicació de diferents tarifes i conseqüentment no es fa necessari el fil de comandament) 
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1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis) (BT 07 i BT 11) 

Conductors Aïllament   ≥ 0,6 / 1 kV 

Secció mínima ≥ 6mm2 (Cu); ≥ 16mm2 (Al) 

 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 

Conductors Aïllament: Unipolars 450/750V entubat 
Multipolars 0.6/1kV 
Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T ≥ 6mm2 (Cu) 
Fil de comandament ≥ 1,5mm2(9) 

Classe de reacció al foc mín.: Cca-s1b-d1,a1 

 

3/9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 

Al no existir la Línia General d’Alimentació el fusible de la Caixa General 
de protecció (3) coincideix amb el fusible de seguretat (9) 

 

10 COMPTADORS (BT 16) 

11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP) (BT 17) 

Intensitat En funció del tipus de subministrament i tarifa 
a aplicar, segons contractació 

 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 

- Interruptor General Intensitat ≥ 25A 
Automàtic (IGA) Accionament manual 

- Interruptor Diferencial (ID) Intensitat diferencial màx. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 

- Interruptors Omnipolars Per a cada un dels circuits 
Magnetotèrmics interiors 

 

13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR (BT 25) 

Conductors Aïllament 450/750V 
Secció mínima segons circuit (Veure pàg. 3) 

Conductors aïllats en l’interior de buits de la 
construcció ⭢ cables reacció al foc mín.: Eca 

 

14 INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA (BT 18 i BT 26) 
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 SU B M INISTR AM ENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL∙LACIONS I PREVISIÓ D’ESPAIS 

 
 

13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
  

Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 

VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
Limitat per - El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
Limitat per - El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 

vertical paral·lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
R 0.60 damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 

sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per - El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral·lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 

El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

 
 

UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I 
DUTXES (BT-27) 

 

VOLUM 0 Mecanismes No permesa 
Altres aparells fixos        Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal·lats en ell. 

VOLUM 1 Mecanismes No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 

Altres aparells fixos        i 2. 
Aparells alimentats a MBTS (12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor ≤ 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 

Altres aparells fixos        Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 

VOLUM 3 Mecanismes Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 

Altres aparells fixos    Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA , tots ells segons els requisits 
de la norma UNE 20.460-4-41 
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Comptador 
habitatge 

Quadre amb els 
dispositius 
generals de 
comandament i 
protecció de 
l’habitatge 

IG 

> 

>U 

ID 
30mA 

Circuits 
interiors de 
l’habitatge 

IGA 

ID 
30mA Circuit addicional per a la 

recàrrega del VE 

Comptador VE 
opcional 

interruptor automàtic de protecció a l’orígen del circuit 

10 A 16 A 20 A 32 A 40 A 

Un i famil iar  AP A R CA ME N T SUBMINISTRAM ENTS EN BAI XA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

Vehic le  e lèctr ic ,  ANNEX VE‐ uni fa mil i a r (1) 

 Els habitatges unifamiliars de nova construcció dotats d'aparcament o zona prevista per a vehicles elèctrics (VE) 
tindran un grau d’electrificació elevat i disposaran d’un circuit exclusiu (C13) per a la recàrrega del VE. 

Instal ∙lac ió individual.  Esquema Tipus 4a 
(2

 
)
 

Instal∙ lació amb circuit addicional individual per a la recàrrega del VE (circuit  C 13 ) 

A: interruptor general automàtic 

U: protector contra sobretensions 

comptador principal 

  comptador secundari 

Elements 

Comptador secundari Sistema de mesura individual associat a una estació de recàrrega, que permet la repercussió dels 
costos i la gestió dels consums. En aquest esquema la seva col∙locació és opcional, segons criteri del 
titular. 

- El comptador secundari tindrà, com a mínim, la capacitat de mesurar l’energia activa 

- S’ubicarà en un armari, en una envolupant o dins d’un SAVE (sistema d’alimentació específic de 
vehicle elèctric) 

Estació de recàrrega Conjunt d’elements necessaris per efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal∙lació elèctrica 
fixa necessària per a la seva recàrrega. Les estacions de recàrrega es classifiquen com a: 

1. Punt de recàrrega simple, compost per les proteccions necessàries, una o diverses bases de 

presa de corrent no específiques per al vehicle elèctric i, si s’escau, l’envolupant.

2. Punt de recàrrega tipus SAVE (sistema d’alimentació específic del vehicle elèctric).

Punt de connexió Punt en què el vehicle elèctric es connecta a la instal∙lació elèctrica fixa necessària per a la seva 
recàrrega, ja sigui a una presa de corrent o a un connector. 

Previs ió de càrregues  

Tipus d’alimentació - L’alimentació del circuit exclusiu podrà ser monofàsica o trifàsica i la potència instal∙lada, en 
general, serà segons: 

(3)
 

monofàsic 

230 V 

potència instal∙lada (W) 2.300 3.680 4.600 7.360 9.200 

estacions de recàrrega per circuit 1 1 1 1 1 

trifàsic 

230/400 V 

potència instal∙lada (W) - 11.085 13.856 22.170 27.713 

estacions de recàrrega per circuit - d’1 a 3 d’1 a 4 d’1 a 6 d’1 a 8 

- Alimentació monofàsica del circuit C 13 ⭢ Potència instal∙lada ≤ 9.200W. 

- Alimentació trifàsica del circuit C 13 ⭢ les estacions de recàrrega monofàsiques que s’hi 
connecten es repartiran de la forma més equilibrada possible entre les tres fases. 

(4)
 

- Factor de simultaneïtat: la simultaneïtat entre les càrregues del circuit del VE i la resta dels 
circuits de la instal∙lació serà 1 

ANNEX VE unifamiliar Instal·lacions elèctriques en BT Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya juny 2017 1/2 
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Un i famil iar  AP A R CA ME N T SUBMINISTRAM ENTS EN BAI XA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

Vehic le  e lèctr ic ,  ANNEX VE‐ uni fa mil i a r 

 
REQUISITS GENERALS DE LA INSTAL∙LACIÓ 

 

Circuit  C 13  

Característiques grals. El circuit que alimenta el punt de recàrrega ha de ser un circuit exclusiu que no pot alimentar altres 
consums elèctrics, excepte els consums auxiliars relacionats amb el propi sistema de recàrrega, 
podent-s’hi incloure la il∙luminació de l’estació de recàrrega. 

Conductor i 
sistemes de conducció 

- S’utilitzaran cables i sistemes de conducció de les mateixes característiques que per a la derivació 
individual (veure ICT BT‐15 “Instal∙lacions d’enllaç. Derivacions individuals” i fitxa OCT REBT 

unifamiliar, apartat “Característiques de les instal∙lacions elèctriques” punt 8). Tot i així no cal 
preveure una ampliació de la secció dels cables per a la determinació del diàmetre o les seccions 
transversals dels sistemes de conducció. 

- Conductor de coure de secció ≥ 2,5 mm
2
 

 

Estació de recàrrega 

Zona on es preveu la 
realització de la 
recàrrega 

 

Instal∙lació fixa per a la 
recàrrega 

El nivell d’il∙luminació garantirà que, durant les operacions i maniobres per a l’inici i finalització de la 
recàrrega, existeixi un nivell d’il∙luminància horitzontal, a nivell de terra de: 

- 20 lux per a estacions de recàrrega d’exterior 

- 50 lux per a estacions de recàrrega d’interior 

Disposarà de les preses de corrent que correspongui segons el model de càrrega i ubicació de l’estació, 
evitant la utilització, per part dels usuaris, d’adaptadors o allargadors en els serveis de recàrrega. 

 

Punt de connexió S’instal∙larà al costat de la plaça a alimentar, de forma fixa en una envolupant i en les següents 
condicions: 

- l’alçada mínima d’ubicació de les preses de corrent i connectors, serà de 0.60m sobre el nivell del terra 

- si la plaça està prevista per a persones amb mobilitat reduïda, es col∙locarà entre 0,70m i 1,20m. 

 

Seguretat de la instal∙ lac ió: mesures de protecció  

Contra contactes 
directes i indirectes 

 
 
 

Contra 
sobreintensitats 

Les mesures de protecció seran, en general, les indicades a l’ITC BT-24, tenint present: 

- el circuit per a l’alimentació de les estacions de recàrrega de VE, sempre disposaran de conductor de 
protecció i la instal∙lació general haurà de disposar de presa de terra 

- independentment de l’esquema utilitzat, cada punt de connexió es protegirà individualment amb un 
interruptor diferencial de 30mA, de classe A 

Els circuits de recàrrega fins al punt de connexió han de protegir-se contra sobrecàrregues i 
curtcircuits amb dispositius de tall omnipolar, corba C, dimensionat segons els requisits de l’ICT BT-22, 
tenint present que cada punt de connexió s’ha de protegir individualment i la seva intensitat serà 
segons el mode de càrrega (ICT BT-52, apartat 6.3) 

Contra sobretensions - Els circuits han d’estar protegits contra sobretensions temporal i transitòries. 

- Els dispositius de protecció contra sobretensions transitòries s’han d’instal∙lar en la proximitat de 
l’origen de la instal∙lació o en el quadre principal del comandament i protecció. 

Contra influències 
externes 
(aigua, corrosió, cossos 
estranys, etc.) 

Les principals influències externes que s’han de tenir en consideració són: 

- per a les instal∙lacions a l’exterior: penetració de cossos sòlids estranys, penetració d’aigua, 
corrosió i resistència als rajos ultraviolats 

- en tots els casos protecció contra impactes mecànics 

Les característiques de seguretat contra les diferents accions dels elements i equips seran segons les 
especificacions de l’ICT BT-52, apartat 6.2. (Segons les influències externes de la instal∙lació, el 
projectista podrà especificar característiques superiors o addicionals que les fixades en l’esmentat 
apartat) 

 

notes   

1 En aquest document es recullen les principals característiques de l’estructura de recàrrega de vehicle elèctric (esquema 4a) en aparcaments 
d’habitatges unifamiliars de nova construcció especificades en el RD 1053/2014 i a l’ICT BT-52. 

2 L’esquema 4b de l’apartat 3 de l’ICT BT-52 es correspon a una instal∙lació amb circuit per a la recàrrega del VE projectat com a part integrant de 
la instal∙laciò elèctrica dels serveis generals de l’aparcament. 

3 Es podrà justificar una potència superior, segons la previsió de potència de l’estació de recàrrega o del nombre de places per a VE. (El circuit i les 
seves proteccions es dimensionaran segons la potència prevista) 

4 Estacions de recàrrega calculades suposant que les estacions són monofàsiques i d’una potència unitària de 3680 W. 
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MC 4.6 Instal·lacions d’il.luminació 

La instal·lació d’il·luminació interior de l’habitatge està exclòs del compliment del DB HE3, amb tot el 

projecte contempla la il·luminació funcional dels diferents àmbits, sense prescriure el tipus de lluminàries, 

que aniran a càrrec del promotor la seva elecció. La instal·lació s’ajustarà a les prescripcions del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT) 

Disseny i posada en obra 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 

distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 

REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
 

MC 4.7 Instal·lacions d'aigua 

La instal·lació de fontaneria donarà servei a la cuina i als banys. 

El L’habitatge disposarà d’aigua freda i calenta que alimentarà els següent equips: rentamans, dutxes i 

aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a l’alimentació de la rentadora i 

rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics. 

Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran els inodors i una presa per al pati posterior. 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 

d’altres reglamentacions, en quant a: 

- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
- en les següents condicions: 

 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 

elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorns Es disposen de sistemes antiretorn. 

S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i 

les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i 

equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes de 

subministrament als 

punts de consum 

Cabals 

instantanis 

mínims: 

Aigua Freda i Calenta 

q ≥ 0,10l/s ⭢ rentamans, inodor 

q ≥ 0,15l/s ⭢ rentavaixelles, aixeta aïllada 

q ≥ 0,20l/s ⭢ dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

q ≥ 0,30l/s ⭢ banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima: Aixetes, en general → P ≥ 100kPa 

Escalfadors → P ≥ 150kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 
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Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 

dimensions suficients. 

Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament 

d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als 

plànols. Disseny i posada en obra 

A l’interior de l’habitatge es disposarà una clau de pas a l’entrada d’aquest i claus de sectorització a 

cada local humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho 

farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs 

corrugats. Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ 

del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal de 16 atm. 

(PE AD PN 16 atm), el comptador serà homologat i d’acer galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior es 

farà en coure (Cu). 

S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les 

canonades d’ACS. Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat MC-5 Equipament 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. 
Les aixetes de les aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o 
disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya. 
Dimensionat 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips 

en les següents condicions: 

-Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. 

Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 

-Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la 

velocitat d’1,50m/s en l’interior de locals habitables. 

-Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la 

quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

Aparells instal·lats  Cabal 

instantani 

Nombre d’aparells a l’edifici 

Habitatge 

 (l/s) PB P1 

 
rentamans 

 
0,10 

 
1 

 
2 

dutxa 0,20 - 1 

banyera ≥ 1,40m 0,30 - 1 

bidet 0,10 - - 

inodor cisterna 0,10 1 1 

aigüera domèstica 0,20 1 - 
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rentavaixelles 0,15 1 - 

rentadora 0,20 - 1 

aixeta aïllada 0,15 1 - 

abocador 0,20 - - 

aixeta ACS 0,20 2 5 

 
Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB 

HS-4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 

 
MC 4.8 Telecomunicacions 

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les Infraestructures comunes de telecomunicacions per a 

l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre 

d’altres aspectes, la distribució interior dels habitatges establint un nombre mínim de preses per a 

l’interior de l’habitatge. 

 
S’adjunta fitxa d’instal·lacions de telecomunicacions en habitatges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxa d’instal·lacions de telecomunicacions en habitatges 
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nombre mínim de preses:  

En cada una de les dues estances principals: 

2 registres per a preses de cables de parells trenats, 
1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA, 
1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV. 

A la resta d’estances (no inclosos banys i trasters): 

1 registres per a preses de cables de parells trenats, i 

1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV. 

Proper als PAU: 

1 registre per a presa configurable. 

Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica ≤ 10Ω 

Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 

- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de les dels altres serveis. Es garantirà una 
separació ≥ 10cm en traçat paral·lel i ≥ 3cm per a creuaments. (en el cas de la canalització interior serà suficient garantir ≥ 3cm en ambdós casos). 

 

Referència de projecte: 

 

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les Infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis 
de telecomunicació a l’interior de les edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres aspectes, la distribució interior 
dels habitatges establint un nombre mínim de preses per a l’interior de l’habitatge. Malgrat que l’àmbit d’aplicació del 
Reial Decret 346/2011 exclogui indirectament els habitatges unifamiliars aïllats (*) es recomana que les prestacions a 
nivell de telecomunicacions d’aquests habitatges no siguin inferiors a les d’un habitatge que pertany a un 
edifici plurifamiliar o a un conjunt d’habitatges unifamiliars en filera i per tant la distribució de preses interiors de 
l’habitatge que s’exposa a continuació es considera vàlida per a tot tipus d’habitatges. 

 
 

registres d’ acabament de xarxa (RTR) ” Terminac ión de Red”  

Ubicació: 

- en l’interior de l’habitatge, local, o estança comuna de l’edificació. 

- alçada de col·locació respecte al terra 
≥ 0,2m i ≤ 2,3m. 

Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les canalitzacions siguin en canal 

Observacions: 
- Disposaran dues preses de corrent 

 
 
 
 
 
 

canal i tzació interior d’usuari  
Característiques: 
- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 

- s’hi intercalaran els registres de pas necessaris (veure 9) 

Dimensions 
 

Registres segons col·locació 
alçaria amplada fondària 

(cm) 

Encastats a 
envà 

en 1 envolvent 50 60 8 

en 2 envolvents 50 30 8 

Encastat a un altre element constructiu 30 40 30 

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents: 

 

STDP + TBA � envolvent única d’acord a opcions anteriors 

RTV � 20 x 30 x 6 

Tubs 
Independents, encastats i de ∅ 20mm 

Canals 
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 
espais independents, com a mínim 

Safates 
Admeses en locals comercials 

 

d istr ibució a l ’ interior de l’ habitatge (Real Decret 346/20 1 1, annex III 5.13)  

 

aspectes generals  

 
 

Nota:  
(*) Àmbit d’aplicació: El RD 346/2011 s’aplica a: 

1. A tots els edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en la edificació , d’ús residencial o no, i 
siguin o no de nova construcció, que estiguin acollits, o s’hagin d’acollir, al règim de propietat horitzontal regulat per 
la Llei 49/1960 de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal. 

2. Als edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per termini superior a 1any, excepte els 
que alberguin un únic habitatge. 

 IT Instal· lacions Telecomunicacions en habitatges unifamil iars  
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PAU 

Cuina Sala Habitació 1 Habitació 2 a prop Habitació n-1 Habitació n 

equips de captació, adaptació i distr ibució de senyal de RTV i RTVS AT  

esquema de la ins tal · lació 

l l egenda  

Registre de presa de parells trenats Registre de presa de cable coaxial RTV 

Registre de presa de cable coaxial TBA Registre configurable 

Presa de corrent (*) 16 A a 50 cm com a màxim del registre de presa . Aquesta presa de corrent no incrementa necessàriament el 
nombre d’endolls mínims per estança que estableix el REBT 2002. 

Referència de projecte: 

IT Ins tal · lacions Telecomuni  cacions en habi tatges un i fami l iars  

Ubicació: 
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de 
captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

Equips de captació i adaptació: 
Pa ls d ’ ant e ne s  

- Materials resistents a la corrosió 

- Alçària màxima ≤ 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques ≥ 1,5 longitud del pal 

- a l’obstacle o pal més proper ≥ 5m 
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra 

< 20m: 130 km/h 
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 

- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 

-

An tena ser vei per sa tè l · l i  t  
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui establir contacte hauran d’estar a 

potencial de terra o adequadament aïllades. 

- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció ≥ 25 mm2 amb el sistema de protecció general de 
l’edifici. 
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MC 5 Equipament 

-Mobiliari de cuina: 

-Taulell de cuina de pedra artificial Silestone 

-Mobles (baixos i alts) de tauler de fusta amb acabat de melamina, característiques i detalls 

segons projecte, amb portes batents. 

-Electrodomèstics especificats en l’estat d’amidaments. 

-Aparells sanitaris: característiques i detalls espedificats a l’estat d’amidaments. 
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MN. Normativa aplicable 
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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic 
de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips 
i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del 
seu abast i dels usos previstos. 

Normativa tècnica general d’Edificació 
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Normativa tècnica general d’Edificació 

  Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

  Ús de l’edifici 

Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 
comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 
Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

Normativa tècnica general d’Edificació 
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  Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a 
Barcelona) 

 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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  Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

  Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 

  Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

  Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació 
com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del 
Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

  Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

44



  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

 
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 
Instal·lacions de ventilació 

 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Instal·lacions de combustibles 

 
Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

Gas-oil 

 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions 
en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 
(BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
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 Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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 Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

MA. Annexos a la memòria 
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61,79 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 5,00 %

Reforma poca entitat 0,3

0,5 m2

Superfície equivalent 27,81 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0859 2,3881 0,0896 2,4905

obra de fàbrica 0,0366 1,0186 0,0407 1,1317

formigó 0,0365 1,0139 0,0261 0,7243

petris 0,0079 0,2186 0,0118 0,3281

guixos 0,0039 0,1092 0,0097 0,2703

altres 0,0010 0,0278 0,0013 0,0361

   embalatges 0,0043 0,1186 0,0285 0,7933

fustes 0,0012 0,0336 0,0045 0,1251

plàstics 0,0016 0,0439 0,0104 0,2878

paper i cartró 0,0008 0,0231 0,0119 0,3303

metalls 0,0007 0,0181 0,0018 0,0500

0,090152 2,51 t 0,1181 3,28 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 

d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

27,81superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

  sobrants d'execució 0,0500 2,3881 0,0896 2,4905

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0186 0,0407 1,1317

formigó 170101 0,0320 1,0139 0,0261 0,7243

petris 170107 0,0020 0,2186 0,0118 0,3281

guixos 170802 0,0039 0,1092 0,0097 0,2703

altres 0,0010 0,0278 0,0013 0,0361

  embalatges 0,0380 0,1186 0,0285 0,7933

fustes 170201 0,0285 0,0336 0,0045 0,1251

plàstics 170203 0,0061 0,0439 0,0104 0,2878

paper i cartró 170904 0,0030 0,0231 0,0119 0,3303

metalls 170407 0,0004 0,0181 0,0018 0,0500

totals de construcció 2,51 t 3,28 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Reforma vivenda en habitatge plurifamiliar.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

  Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya     

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrrer la Pompeu Fabra núm. 32, 1er 1a.

Comarca : Valles Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Quirze del Vallès

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

  INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.  

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades

1
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 1,01

Maons, teules i ceràmics 40 1,02

Metalls 2 0,02

Fusta 1 0,03

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,02

Paper i cartró 0,50 0,02

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00

0,00
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-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

  Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

  La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
  Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

  Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00

  La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,98 -

Maons i ceràmics 1,53 -

Petris barrejats 0,44 6,64

Metalls 0,07 1,01

Fusta 0,17 2,53

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,39 5,83

Paper i cartró 0,45 6,69

Guixos i no especials 0,41 6,20

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

4,43 28,91

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

2,21

11,73 4,89

0,00

1,94 -

0,00

Valoritzador / Abocador  

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 0,84 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

169,00

- 2,07

-

18,33

-

El pressupost de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de : 4,43

0,34 -

7,64 6,11

2,23 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

30,07 100,00 10,02

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport  

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

3,91

-

- -

Classificació  

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

  Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 2,51 T

  Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2,51 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

2,51Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 27,61

2,5

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Programa de control de qualitat 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT: 

Relació dels controls d’obra i resultats 

Procés constructiu 
Controls de recepció (1) Control 

d’execució 
(2) 

Control 
d’obra 

acabada (3) 
a) Documentació
subministraments 

b)Distintius 
qualitat 

c) Assaigs

Tancaments interiors X
Aïllaments X
Acabats (verticals i de sostres) X X
Paviments X X X
Elements practicables X
Instal·lacions

Climatització X X
Electricitat X X
Aigua, ACS X X
Telecomunicacions (ICT) X X

Controls durant tot el procés constructiu 
1. Control de recepció en obra (de productes, equips i sistemes):

a) Documentació dels subministraments (el marcatge CE és obligat)
b) Mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques d’idoneïtat
c) Mitjançant assaigs

2. Control de l’execució
3. Control de l’obra acabada

1. Control de recepció en obra (de productes, equips i sistemes)
a) Documentació dels subministraments:

- Documents d’origen: full de subministrament i etiqueta 
- Certificats de garantia del fabricant, firmats per una persona física 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives (tipus AITIM) 
- Marcatge CE, especificant totes les característiques 

b) Distintius de qualitat i avaluacions tècniques d’idoneïtat dels
productes i sistemes PER PART DEL SUBMINISTRADOR: 

- Marques, segells, certificacions de conformitat (certificacions 
voluntàries de productes que faciliten el compliment de les exigències 
bàsiques del CTE) 
- Certificacions voluntàries que poden ser reconegudes per les administracions 
públiques competents 

c) Productes i sistemes innovadors: es regula una avaluació tècnica favorable de la
seva IDONEÏTAT per a l’ús previst (DAU, DIT...)

d) Mitjançant ASSAIGS. Faciliten el compliment de les exigències bàsiques del CTE:
- Segons especificacions del projecte 
- Ordenats per la Direcció Facultativa 
- 

2. Control de l’execució
· Verificacions i controls a realitzar a cada unitat d’obra:

- Replanteig 
- Materials que s’utilitzin 
- Correcta execució i disposició dels elements constructius i les instal·lacions 

· Comprovacions:
- Compatibilitats amb els diferents productes, elements i sistemes constructius 
- Adopció dels mètodes i procediments contemplats en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat dels productes i sistemes innovadors 

· En la recepció de l’obra executada es podran tenir en compte les verificacions
realitzades per 

les entitats de control de l’edificació. 

3. Control de l’obra acabada
· Proves de serveis:

- Conjunt de l’edifici o parcials 
· Proves realitzades:

- Segons el projecte 
- Ordenades per la Direcció Facultativa 
- Legislació aplicable 
- Voluntàries 
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II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

01 Emplaçament. E: 1/500 

02 Planta estat actual. E: 1/50 

03 Planta Estat Reformat. E: 1/50 

04 Planta Instal.lacions. 

*Documentació gràfica adjuntada a continuació en format A3
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TÍTOL DEL PROJECTE DATAEL REDACTOR DEL PROJECTE ESCALA

DIN A3:

DIN A1:

Ajuntament  

de Sant Quirze  

del  Vallès

NUM. PLÀNOL

0 ESCALA.

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2022
1

DIBUIXAT
M. CORPAS

ENRIC TEIXIDÒ MARTINEZ

Arquitecte Tècnic

AVANTPROJECTE DE REFORMA

PIS POMPEU FABRA, 32, 1r1ª
EMPLAÇAMENT

1/500
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TÍTOL DEL PROJECTE DATAEL REDACTOR DEL PROJECTE ESCALA

DIN A3:

DIN A1:

Ajuntament  

de Sant Quirze  

del  Vallès

NUM. PLÀNOL

0 ESCALA.

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2022
2(ESTAT ACTUAL)

PLANTA PIS 

1/50
DIBUIXAT

M. CORPAS

ENRIC TEIXIDÒ MARTINEZ

Arquitecte Tècnic

AVANTPROJECTE DE REFORMA

PIS POMPEU FABRA, 32, 1r1ª

DORMITORI 2
DORMITORI 3

BANY

DORMITORI 4

BALCÒ

PLANTA PIS 

1r 1ª

MENJADOR

sup= 7.08 m2

sup= 17.44 m2

sup= 4.45 m2

sup= 13.66 m2

sup= 5.92 m2

PAS 

sup= 6.26 m2
sup= 6.98 m2

sup= 3.10 m2

CUINA

7,2

13,2

11,8 3,2

15,0

3,6

3,4

7,0
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III PLEC DE CONDICIONS 

 Reforma d’un habitatge en edifici plurifamiliar  

68



0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 

1.1 Envans prefabricats 

1.1.1 Plaques de guix i escaiola 

2 FUSTERIES INTERIORS 

2.1 Portes de fusta 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 PER PECES 

1 Ceràmics 

2 Fustes 

SUBSISTEMA CEL RAS 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

1 ALICATATS 

2 PINTATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

1 CALEFACCIÓ 

1.1 Generació 

1.2 Transport 

1.3 Emissors 

2 CLIMATITZACIÓ 

2.1 Generació 

2.2 Transport 

2.3 Emissors 

3 VENTILACIÓ 

SUBSISTEMA SUMINISTRES 

1 AIGUA 

1.1 Instal·lació interior 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 ELECTRICITAT 

1.1 Instal·lació interior 

2 TELECOMUNICACIONS 

2.1 Antenes 

2.2 Telecomunicació per cable 

2.3 Telefonia 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el 
CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees. 

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent 
al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques 
dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 
Sobre l’execució. 
Condicions generals. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de 
l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats 
de control de qualitat de l’edificació. 
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. 
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant. 

1.1 Envans prefabricats 

1.1.1 Plaques de guix i escaiola 
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen 
particions interiors. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de 
formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE- 
AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura = 
50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de 
prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, 
Guixos i Escaioles. 

Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la 
partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que rebi 
les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no seran 
superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata suficient en 
els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no 
recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de penetració 
de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col·locació de les guies. 
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre 
l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert 
amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal 
que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb una 
tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin amb 
qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 
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Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de l'aigua 
per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les 
plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es 
col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions 
dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 mm. 
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior amb 
adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es 
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es 
deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena mitjançant 
adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les 
plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional de 
minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 

2 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats. 

2.1 Portes de fusta 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%. 
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, 
distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 

Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament. 
Fases d’execució 
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3. 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca 
s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 

Amidament i Abonament 
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
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Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 

 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 PER PECES 

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

1 Ceràmics 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en 
el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de 
dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir 
la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa 
prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment 
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics. 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i 
Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús 
restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una 
pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb 
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una 
capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
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Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

2 Fustes 

Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir 
sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en 
el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. 

Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 

Execució. 
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels junts. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior 
peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de 
complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates 
d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata 
un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. 
Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: 
Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de 
complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del 
post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una 
de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons 
UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre 
els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i 
llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en 
dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel 
sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida 
del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els 
paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts 
alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts 
propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts 
d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... 
Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar 
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el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del 
post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària 
mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb 
regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància 
entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i 
Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. 

 
SUBSISTEMA CEL RAS 

 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de 
cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de 
cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 

 
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al 
soroll. 
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras 
continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o 
sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró- 
guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà 
tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 
micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat 
mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals 
o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les 
plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat. 
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Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant- 
ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè 
encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar 
ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les 
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la 
col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer 
dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots 
els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com 
pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Col·locació de les plaques. 
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les 
plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega 
als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació 
de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions 
metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. 
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi 
ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes 
es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en 
qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m 
i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre 
dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element 
de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació 
de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. 

 
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

1 ALICATATS 

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de 
ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 

 
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 

 
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o 
fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no 
esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran 
trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en 
cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les 
peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una 
resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 

76



 

Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en 
capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb 
adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i 
Àrids. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del 
nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i 
els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 
mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 
3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la 
retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, 
mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats. 
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de 
morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant- 
los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm. 
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i 
sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 
mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm). 
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments. 

 
2 PINTATS 

 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia 
de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, 
pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). 
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
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Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o 
deixin partícules en suspensió. 
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat. 
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les 
taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, 
s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall 
metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura 
a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat. 
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat. 
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores. 
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat. 
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores. 
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques. 
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola. 
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà 
d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola. 
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans. 
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. 
Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, 
etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

1 CALEFACCIÓ 

És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 

Normes d’aplicació 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
1.1 Generació 
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

 
Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en moments 
de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera s’engegui. 
Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un 
ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 

 
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais 
lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran sempre 
col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les condicions de 
seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop 
instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material 
elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera 
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 

 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb 
cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 

 
Amidament i abonament 
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 

 
1.2 Transport 

 
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua: 
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que 
comunica els diferents emissors. 
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el 
retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un 
tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en altres 
paraments. 

 
Components 
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en punts 
alts de la instal·lació. 
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Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i 
especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i 
visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al 
tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 
250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i 
sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure 
elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota 
paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el retorn, de 
manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions 
hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel 
mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 
accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris 
de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han de 
transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i 
estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de 
coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. 

 
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no 
ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades 
s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. 

 
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 

 
1.3 Emissors 

 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del model, 
marca i mida de l’emissor. 

 
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els elements. 
Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire. 
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Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 

 
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el 
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris 
per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar 
sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició 
horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques de 
connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les connexions 
amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat un 
cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la 
potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar 
instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90ºC. 

 
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no 
ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades 
s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. 

 
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 

 
2 CLIMATITZACIÓ 

 
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. 
Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 
Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
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Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2- 
40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los 
acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones frigoríficas. 
B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

 
2.1 Generació 

 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema 
pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el seu 
funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 

 
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de 
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les 
seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les 
connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat 
aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin 
haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les 
unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 

 
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 

 
Amidament i abonament 
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 

 
2.2 Transport 

Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor. 

Components 
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: 
Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o 
altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del 
suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer 
amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, 
assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de 
dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris 
de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir 
l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions de 
la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres 
de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i 
muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació 
de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

 
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de 
fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

 
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 

 
2.3 Emissors 

 
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes. 

 
Tipus 
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

 
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats 
sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als 
suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser 
compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte 
amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts 
previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no 
es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 
l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància 
horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les 
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connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les 
unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han 
d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material 
necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han 
de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions 
entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un 
doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb 
cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per 
sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En 
conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, 
segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de 
perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar 
segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a 
tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir 
aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al 
llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de 
quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del 
marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part 
inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió 
hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Reixes i difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 

Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 

3 VENTILACIÓ 

És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 

Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer 
galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
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Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació 
interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 

Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram entre 
sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les 
unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb 
aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 
m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir 
l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat 
del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de 
col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims 
pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte 
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de 
tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció 
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la 
valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), 
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No 
han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir 
aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x 
Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni amb 
senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment per 
evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió 
disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i 
qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els 
requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El 
sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions 
han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura 
d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal 
comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 

Amidament i abonament 
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 

SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

1 AIGUA 

Normes d’aplicació 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
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UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049- 
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions 
regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

1.1 Instal·lació interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua dins 
l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits 
en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida. 
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per a 
cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte. 
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les 
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connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina 
de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El 
traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà 
el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i 
l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les 
deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es 
protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es 
col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent 
la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta 
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de 
forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les 
corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el 
subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el 
material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la. 
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió 
exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub 
de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la 
manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar 
anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de 
garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat 
a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de 
garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, 
de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, 
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que 
siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior 
del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais 
lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 

 
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada un 
cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; 
Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
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SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

 
1 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 

 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de calefacció i/o 
aigua calenta, d’ús no industrial. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. 
Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de 
chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas 
modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 

 
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han de 
passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels 
elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació 
<= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer 
mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han 
d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un 
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través 
d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte 
si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. 
L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a 
una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. Distància 
màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de fins 
a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 
15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams 
verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub 
flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims 
han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de 
fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels 
elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació 
de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra 
hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre 
les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la 
xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la 
construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 
28°C. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la 
seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el 
generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, els 
canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al 
diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior 
enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el 
vertical es farà preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La 
base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet 
de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram 
vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o 
superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o 
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inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, 
vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la 
seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha 
d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la 
sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control 
de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge 
s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris 
corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. 
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència de 
fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

 
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 

 
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 ELECTRICITAT 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. 
RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
1.1 Instal·lació comunitària i interior 

 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 

 
Components 
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici. 
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per 
tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
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Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació. 
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament i 
tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots 
els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada 
a la xarxa de sanejament. 
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats 
sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no 
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 
suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha 
de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de 
morter cada metre, com a mínim. 
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Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de 
terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de 
final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 
15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per 
anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de 
fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha 
de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han 
d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins 
les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots 
els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de 
curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: 
radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració 
del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre 
o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: 
<= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha 
de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 
± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

 
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes. 

 
2 TELECOMUNICACIONS 

 
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98. 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. D. 
116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i 
altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de 
projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT . 
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
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Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
 

2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de 
satèl·lit. 

 
Components 
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, 
seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser 
vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes i 
l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i transmès a 
l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 
m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb 
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat 
d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 
provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància 
caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i 
fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub 
de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb 
els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la 
fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d 
<= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

 
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 

 
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials. 
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal. 
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2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa 
d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 

 
Components 
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Sobretot 
els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris 
d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. 
Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts 
per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al 
mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 
plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el 
RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 

 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 

 
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió. 

 
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 

 
Components 
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà 
recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
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Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució fins 
al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió 
d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 

Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i 
aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica 
de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el 
RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de 
ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 
cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 

Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió. 
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Data:05/10/2023

Pàgina 1

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 010 Treballs previs i implantació

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Anul·lació de tota l'instal·lació interior de lampisteria i retirada d'elements obsolets per la connexió a
la sortida del comptador o de l'escomesa, per poder realitzar la nova instal.lació.

1 uP124-H9AE

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

2 uP124-H9AF

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim

3 uP124-H9AI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 011 Enderrocs i desmuntatges

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1 uP2140-4RRN

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Portes interiors1 6,000 C1*D1*E1*F16,000

Total amidament 6,000 u

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 m2P2142-4RMM

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Parets Bany1 1,500 3,000 C1*D1*E1*F12,000

2 2,800 5,600 C2*D2*E2*F22,000

Paret cuina3 3,000 3,000 C3*D3*E3*F31,000

Total amidament 11,600 m2



Data:05/10/2023

Pàgina 2

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de
fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 uP214T-4RQB

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Pared divisòria cuina1 5,000 C1*D1*E1*F15,000

Tàbic dormitori-menjador2 3,400 C2*D2*E2*F23,400

3 2,600 C3*D3*E3*F32,600

Total amidament 11,000 u

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 uP21D0-HBKR

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

bany1 2,000 C1*D1*E1*F12,000

cuina2 2,000 C2*D2*E2*F22,000

Total amidament 4,000 u

Desmuntatge per a substitució de desguàs o sifó muntat sobre aparell sanitari, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 uP21D0-HBKU

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

bany1 2,000 C1*D1*E1*F12,000

cuina2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 3,000 u

Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6 uP21D0-HBKH

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Desmuntatge per a substitució d'aigüera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7 uP21D0-HBKI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

cuina1 2,000 C1*D1*E1*F12,000

Total amidament 2,000 u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8 uP2140-4RRL

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum



Data:05/10/2023

Pàgina 3

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Retirada de fusteria exterior1 0,000 C1*D1*E1*F1

façana principal2 2,000 C2*D2*E2*F22,000

façana posterior3 2,000 C3*D3*E3*F32,000

Porta sortida balcó interior4 1,000 C4*D4*E4*F41,000

Total amidament 5,000 u

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9 mP21G1-4RU1

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Zona bany1 3,000 C1*D1*E1*F13,000

Zona cuina2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 4,000 m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10 mP2143-4RQW

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Sòcols1 45,000 C1*D1*E1*F145,000

Total amidament 45,000 m

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

11 m2P2143-4RR2

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 4,450 C1*D1*E1*F14,450

cuina2 6,980 C2*D2*E2*F26,980

Total amidament 11,430 m2

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor12 m2P2142-4RML

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

*previsió reparació paret
malmesa

1 30,000 C1*D1*E1*F130,000

Total amidament 30,000 m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13 m2P2142-4RMJ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

*Prev.reparació tram façana
balcó.

1 8,000 C1*D1*E1*F18,000



Data:05/10/2023

Pàgina 4

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Total amidament 8,000 m2

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

14 uP21GS-4RVJ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15 uP21GS-4RV9

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

16 uP21GS-4RVG

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

17 uP21GS-4RVE

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Desmuntatge de mobiliari cuina amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva retirada,
sobre camió o contenidor

18 uP21Q0-H8EN

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Retirada mobiliari cuina1 6,000 C1*D1*E1*F16,000

Total amidament 6,000 u

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

19 m3P2R5-DT16

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

*Previsió retirada1 4,000 C1*D1*E1*F14,000



Data:05/10/2023

Pàgina 5

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Total amidament 4,000 m3

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 012 Tancaments, Divisòries i Revestiments

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2P822-3NY1

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 2,000 3,000 C1*D1*E1*F11,500

2 2,000 5,800 C2*D2*E2*F22,900

Cuina3 1,000 5,000 C3*D3*E3*F35,000

4 1,000 2,000 C4*D4*E4*F42,000

Total amidament 15,800 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600
mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

2 m2P846-9JNG

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Sostre bany1 4,450 C1*D1*E1*F14,450

Total amidament 4,450 m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

3 m2P815-3FNC

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

*previsió reparació parets
interiors

1 30,000 C1*D1*E1*F130,000

Total amidament 30,000 m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat

4 m2P811-3F8W

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Arranjament arrebossat balcó
interior

1 8,000 C1*D1*E1*F18,000

Total amidament 8,000 m2
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Pàgina 6

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 013 Paviments interiors

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2P9D5-366A

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 4,450 C1*D1*E1*F14,450

Cuina2 1,500 7,500 C2*D2*E2*F25,000

Total amidament 11,950 m2

Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 mP9U8-4Z7Y

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 2,000 5,800 C1*D1*E1*F12,900

2 2,000 3,000 C2*D2*E2*F21,500

Cuina3 1,000 5,000 C3*D3*E3*F35,000

Total amidament 13,800 m

Perfil simple de acer inoxidable, per a junts de paviment3 mP9ZD-4ZEJ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Cuina2 5,000 C2*D2*E2*F25,000

Total amidament 6,000 m

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 014 Fusteria Alumini exterior

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

1 uPAF8-7CD5

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Habitacions1 2,000 C1*D1*E1*F12,000

Total amidament 2,000 u
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AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt

2 uPAF9-5TCI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Porta sortida balcó1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

3 uPAF8-7CO6

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Finestra menjador1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a
un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

4 uPAF8-7DTQ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Finestra cuina1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 015 Equipament. Mobiliari i accessoris

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Mobiliari per a cuina linial de 6 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària,
incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800
mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat. S'inclou subministrament i col·locació de forn ,
d'acer inoxidable, antihuella, safata+1parrilla.

1 mPQ72-79KA

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,100 6,600 C1*D1*E1*F16,000

Total amidament 6,600 m

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

2 m2PQ54-430S

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 0,700 3,500 C1*D1*E1*F15,000

Total amidament 3,500 m2
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AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40
w, xemeneia telescòpica

3 uPQ80-H9UU

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

cuina1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària,
acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà, col·locada sobre moble. S'inclou aixeta
monocomandament d'inoxidable.

4 uPJ181-3DXU

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

cuina1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Subministrament, col.locació i instal.lació de placa de cocció d'inducció de 60 cm amplada, sèrie 6
Ref HMT75M654 de Bosch o equivalent, biselada amb 3 zones d'inducció.

5 uPQ80-H9CO

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Subministrament, col.locació i instal.lació de forn elèctric, multifunció empotrat en moble baix, sèrie
6 Ref HMT75M654 de Bosch o equivalent, d'àcer inoxidable i vidre.

6 uPQ80-H9FO

Amidament Directe 0,000 u

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 016 Instal.lació de Calefacció i gas

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica,  tipus BAXI ROCA
PLATINUM PLUS i, o equivalent, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulació dinàmica, per a gas natural,
amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua
calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada.
 Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida i
connectada. Inclou proves finals de funcionament

1 uPE23-7B8P

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
Indeterminat per a sistema bitubular i purgador automàtic

2 uPE360-6HT8



Data:05/10/2023

Pàgina 9

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Menjador1 2,000 C1*D1*E1*F12,000

Total amidament 2,000 u

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
Indeterminat per a sistema bitubular i purgador automàtic

3 uPE360-6I12

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Passadís1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
Indeterminat per a sistema bitubular i purgador automàtic

4 uPE360-6IBN

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Habitacions1 2,000 C1*D1*E1*F12,000

Total amidament 2,000 u

Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps
i purgador d'aire manual, acoblat al radiador

5 uPEZ3-6G6J

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 5,000 C1*D1*E1*F15,000

Total amidament 5,000 u

Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

6 mPE42-490J

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

tub1 24,000 C1*D1*E1*F124,000

Total amidament 24,000 m

Instal·lació de gas en interior d'habitatge, amb vàlvula general de pas de gas i tub de coure
fins a la caldera CU 20-22, segons les condicions d'obra, soldat per a capilaritat i col·locat
superficialment, amb part proporcional de pasos amb beines de PVC "RIGID" i/o protecció
mecànica segons normes de Companyia, claus de pas en punts de servei, racords, fixacions,
accesoris, soldadures, unions, etc. .

7 uPK01-61GA

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u
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Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 017 Instal.lacions elèctriques i il.luminació.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Xarxa elèctrica de distribució interior de l'habitatge, amb electrificació bàsica, amb les següents
estances: vestíbul, estar-menjador, cuina, 2 dormitoris i 1 bany.
Composta de quadre de comandament i protecció, circuits interiors amb cablejat sota tub protector
de PVC flexible i mecanismes de gamma bàsica, tipus SIMON 75 o equivalent, de color blanc.
Potència de 5,75KW. Totalment acabada i connexionada, i donant compliment a la normativa de
Baixa Tensió. La instal·lació comptarà amb:
- preses de corrent
- interruptors
- interruptors commutats
- interruptors de creuament
- punts de llum
- punts TV i TL
- timbre
- escalfador
- campana extractora
- vitroceràmica
- forn
- Instal.lació interior i quadre elèctric segons el R.E.B.T.
S'inclouen totes les tasques necessàries per posar en marxa la instal·lació, tots els elements que
en depenen, així com el butlletí de la instal·lació.
Definició: Instal.lació elèctrica interior d'un habitatge de dos habitacions amb grau d'electrificació
basica.  Format per- 5 linies de distribució interior, de recorregut encastat dins de tub flexible
corrugat- 1 caixa de connexió encastada en cada dependència.  Amb la següent distribució:-
entrada: 1 timbre amb bronzidor, pressa de corrent dins registre de telecos- dormitori 1: 1 punt de
llum amb creuament, 2 endolls amb 2 interruptor, 4 punts d'endolls de 16 A - dormitori 2: 1 punt
interruptor, 4 punts d'endolls de 16A.
- menjador-estar: 1 punt de llum amb 1 conmutador, 2 punt d'endoll amb conmutador, 6 punts d'
endolls de 16 A
- cuina i safareig: 1 punt de llum amb 1 interruptor i 1 punts de llum amb conmutador, 1 presa de
corrent de 16 A per la nevera, campana, rentadora, rentaplats, caldera, planxa, TV, 1 presa cuina i
forn de 25A i 3 endolls de16 A sobre taulell - bany: 2 punt de llum amb 2 interruptor, 1 endoll de 16
A; pasadis 1 punt de llum amb conmutador, 1 punt
d'endoll; terrassa: 1 punt de llum, 1 punt d'endoll. S'inclouen mecanismes amb caixes encastades i
plaques.
S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions
elèctriques formada per:- Cable protegit des de pont de proves fins a quadre de distribució general.-
Distribució interior dels edificis, fins a cadascun del punts de presa.
El treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per
baixa tensió i les instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat
compliment i les normes de la
companyia subministradora.

1 uPJ06-5CHINT

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Contractació comptador elèctric habitatge.2 uP124-CON

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u



Data:05/10/2023

Pàgina 11

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
Vallès.

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 018 Instal.lació d'aigua, ACS i aparells sanitaris

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Instal·lació de lampisteria interior pis, i ajudes de ram de paleta.
Instal·lació interior d'aigua per a cuina i bany, amb dotació per a:
inodor, lavabo senzill, dutxa, pica i presa i clau de pas per a rentaplats i rentadora, realitzada amb
tubs de polietilè reticulat (PE-X) sèrie 5 subministrats en rotlles, per a la xarxa d'aigua freda i l'ACS.
Incloent materials auxiliars per al muntatge i la subjecció, tubs de diàmetres adequats al punt de
servei, vàlvula d'assentament de coure, de 20mm de diàmetre, amb maneta oculta, amb dos
elements de connexió, claus de pas per a rentadora i rentavaixelles, mà d'obra, i tots els elements
necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment acabat, segons normativa vigent. Inclosa la col·locació dels sanitaris i de tots els
elements que els integren, per al seu correcte funcionament. Inclou butlletí de la instal·lació.

1 uPJ06-5CHT.

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

inst.interior vivenda1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en
posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

2 uPJA8-3I00

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 1000x700 mm, de color blanc, preu alt, encastat al
paviment

3 uPJ11A-7ATG

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà,
col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

4 uPJ11C-3CWJ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Lavabo suspès tipus GAP de Roca o equivalent de 60 cm.5 uPJ117-3BI41

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2"

6 uPJ21C-3SHN
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

7 uPJ3D-3FKR

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu
superior, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2".

Aixeta termost.p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,duesx1/2"-1/2". Ruixador

8 uPJ21J-3UVE

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 019 Instal.lació de Sanejament i Evacuació

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

1 uPEMA-FGZT

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Bany1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Suministrament i col.locació xarxa interior d'evacuació per a bany, amb dotació per a: inodor,
lavabo senzill i dutxa, realitzada amb tub bicapa de PVC-U, amb càrrega mineral, insonoritzat, fins
a baixant o clavagueró (diam.32, 40 i 110 mm). Inclòs connexió a baixant.

2 uPD1EXint

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

3 mPD18-8D52

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 3,000 C1*D1*E1*F13,000

Total amidament 3,000 m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

4 mPD1A-F125

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Desgüas d'aparells de cuina i
bany

1 2,000 C1*D1*E1*F12,000

Total amidament 2,000 m

Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, muntat per l'extracció de fums de la campana dela cuina.

5 mPE42-48RS

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 2,500 C1*D1*E1*F12,500

Total amidament 2,500 m

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 020 Ram de Paleta

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Ajudes a instal.lacions, inclosa l'obertura i tapat de regates per a parets i terres, passos
d'instal.lacions, passos de forjats, etc.

1 uPY05-AJPA

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Escopidor d'11 a 12 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

2 mP8KA-478K

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Escopidors finestres1 6,000 C1*D1*E1*F16,000

Total amidament 6,000 m
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Capítol 021 Varis. Opcionals

Subcapítol 021 Pintura interior i exterior

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Pintat d'habitatge interior, de menys de 70 m2. Pintat de paraments horitzontals i verticals de guix,
amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat, incloent una capa
segelladora i dues d'acabat, prèvia preparació de superfícies.
Inclou sostres, paraments verticals i elements de fusteria, si escau. A les cambres humides
s'emprarà pintura
especial per a cambres humides.

1 uP8900

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Pintat complert habitatge1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

2 m2P894-4V92

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Barana balcó interior1 3,300 C1*D1*E1*F13,300

Total amidament 3,300 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa
de fons i dues d'acabat

3 m2P89H-4V77

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

parets exteriors balcó1 3,000 9,000 C1*D1*E1*F13,000

Total amidament 9,000 m2

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 021 Varis. Opcionals

Subcapítol 022 Paviments

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic general, classe 22 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base
de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm

1 m2P9Q5-5VCJ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Menjador1 28,000 C1*D1*E1*F128,000

Distribuidor-passadís2 5,920 C2*D2*E2*F25,920

Dormitori3 13,660 C3*D3*E3*F313,660

Dormitori4 6,260 C4*D4*E4*F46,260

Total amidament 53,840 m2



Data:05/10/2023

Pàgina 15

AMIDAMENTS
004 Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre

mitgeres. Carrer Pompeu Fabra, 32. 1er 1a. Sant Quirze del
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

2 mP9U4-H8J5

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Menjador1 5,000 20,000 C1*D1*E1*F14,000

passadís2 5,500 11,000 C2*D2*E2*F22,000

Dormitoris3 4,500 9,000 C3*D3*E3*F32,000

4 3,000 6,000 C4*D4*E4*F42,000

5 2,500 10,000 C5*D5*E5*F54,000

Total amidament 56,000 m

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 021 Varis. Opcionals

Subcapítol 023 Portes interiors

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment

1 m2PA22-5QF6

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Portes interiors1 3,000 C1*D1*E1*F13,000

Total amidament 3,000 m2

Subministrament i col·locació de porta d'entrada accés a habitatge blindada normalitzada pany de 3
punts i
frontisses antivandàliques, llisa tipus BLOCK practicable de 80x210cm, secció 45mm, lacat  interior
lacat color blanc, i montada a taller sobre cèrcol de fusta, amb tots els seus ferratges de penjar i
seguretat, tapajuntes de 1,5x7cm llises a amdós costats, pany TLP-3 marca TESSA o equivalent,
frontrissa UCEM 160x80, maneta interior PBA INOX.amb roseta, espiell gran angular ref.CVLNI,
acabada amb juntes de goma i ajust, amb p.p. de medis auxiliars. Grau de seguretat 3. Equipada
amb rivet d'encastar automàtic de la casa Cambesa o similar.

2 uPAQ3-37G1

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Porta entrada habitatge1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 022 Seguretat i Salut

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i  salut abans, durant i
desprès de l'execució de les obres.

1 uSEG.
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 1,000 C1*D1*E1*F11,000

Total amidament 1,000 u
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Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 010 Treballs previs i implantació

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Anul·lació de tota l'instal·lació interior de lampisteria i retirada d'elements obsolets
per la connexió a la sortida del comptador o de l'escomesa, per poder realitzar la
nova instal.lació.

1 uP124-H9AE 354,06 € 1,000 354,06 €

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de
l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

2 uP124-H9AF 385,43 € 1,000 385,43 €

Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim

3 uP124-H9AI 210,23 € 1,000 210,23 €

949,72 €TOTAL CAPITOL 01.010

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 011 Enderrocs i desmuntatges

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

1 uP2140-4RRN 11,01 € 6,000 66,06 €

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

2 m2P2142-4RMM 10,13 € 11,600 117,51 €

Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat
passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3 uP214T-4RQB 8,76 € 11,000 96,36 €

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre
aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4 uP21D0-HBKR 9,74 € 4,000 38,96 €

Desmuntatge per a substitució de desguàs o sifó muntat sobre aparell sanitari,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 uP21D0-HBKU 5,84 € 3,000 17,52 €

Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

6 uP21D0-HBKH 24,01 € 1,000 24,01 €

Desmuntatge per a substitució d'aigüera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7 uP21D0-HBKI 29,47 € 2,000 58,94 €

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

8 uP2140-4RRL 29,37 € 5,000 146,85 €

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9 mP21G1-4RU1 3,08 € 4,000 12,32 €

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

10 mP2143-4RQW 1,32 € 45,000 59,40 €

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11 m2P2143-4RR2 6,61 € 11,430 75,55 €

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12 m2P2142-4RML 8,81 € 30,000 264,30 €

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

13 m2P2142-4RMJ 13,22 € 8,000 105,76 €

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

14 uP21GS-4RVJ 25,11 € 1,000 25,11 €

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

15 uP21GS-4RV9 15,57 € 1,000 15,57 €

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

16 uP21GS-4RVG 17,20 € 1,000 17,20 €

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

17 uP21GS-4RVE 14,21 € 1,000 14,21 €

Desmuntatge de mobiliari cuina amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva retirada,  sobre camió o contenidor

18 uP21Q0-H8EN 32,49 € 6,000 194,94 €

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15
i fins a 20 km

19 m3P2R5-DT16 21,46 € 4,000 85,84 €

1.436,41 €TOTAL CAPITOL 01.011
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Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 012 Tancaments, Divisòries i Revestiments

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2P822-3NY1 29,62 € 15,800 468,00 €

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de
15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament
al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

2 m2P846-9JNG 30,66 € 4,450 136,44 €

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

3 m2P815-3FNC 8,32 € 30,000 249,60 €

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

4 m2P811-3F8W 22,41 € 8,000 179,28 €

1.033,31 €TOTAL CAPITOL 01.012

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 013 Paviments interiors

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2P9D5-366A 39,93 € 11,950 477,16 €

Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 mP9U8-4Z7Y 8,19 € 13,800 113,02 €

Perfil simple de acer inoxidable, per a junts de paviment3 mP9ZD-4ZEJ 25,16 € 6,000 150,96 €

741,15 €TOTAL CAPITOL 01.013

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 014 Fusteria Alumini exterior

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

1 uPAF8-7CD5 586,48 € 2,000 1.172,96 €

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de
preu alt

2 uPAF9-5TCI 887,75 € 1,000 887,75 €

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

3 uPAF8-7CO6 853,50 € 1,000 853,50 €

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
basculant, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

4 uPAF8-7DTQ 519,96 € 1,000 519,96 €

3.434,17 €TOTAL CAPITOL 01.014

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 015 Equipament. Mobiliari i accessoris
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Mobiliari per a cuina linial de 6 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de
330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i
mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn.
Tot col·locat. S'inclou subministrament i col·locació de forn , d'acer inoxidable,
antihuella, safata+1parrilla.

1 mPQ72-79KA 499,64 € 6,600 3.297,62 €

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de
100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

2 m2PQ54-430S 210,52 € 3,500 736,82 €

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors,
interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres
peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

3 uPQ80-H9UU 326,32 € 1,000 326,32 €

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120
cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà, col·locada
sobre moble. S'inclou aixeta monocomandament d'inoxidable.

4 uPJ181-3DXU 241,09 € 1,000 241,09 €

Subministrament, col.locació i instal.lació de placa de cocció d'inducció de 60 cm
amplada, sèrie 6 Ref HMT75M654 de Bosch o equivalent, biselada amb 3 zones
d'inducció.

5 uPQ80-H9CO 370,00 € 1,000 370,00 €

Subministrament, col.locació i instal.lació de forn elèctric, multifunció empotrat en
moble baix, sèrie 6 Ref HMT75M654 de Bosch o equivalent, d'àcer inoxidable i
vidre.

6 uPQ80-H9FO 460,00 € 0,000 0,00 €

4.971,85 €TOTAL CAPITOL 01.015

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 016 Instal.lació de Calefacció i gas

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica,  tipus BAXI ROCA
PLATINUM PLUS i, o equivalent, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb
acumulació dinàmica, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt
d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta
sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada.
 Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment
enllestida i connectada. Inclou proves finals de funcionament

1 uPE23-7B8P 2.069,10 € 1,000 2.069,10 €

Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima,
per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, amb valvuleria Indeterminat per a sistema bitubular i purgador
automàtic

2 uPE360-6HT8 212,32 € 2,000 424,64 €

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima,
per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, amb valvuleria Indeterminat per a sistema bitubular i purgador
automàtic

3 uPE360-6I12 157,58 € 1,000 157,58 €

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima,
per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, amb valvuleria Indeterminat per a sistema bitubular i purgador
automàtic

4 uPE360-6IBN 202,07 € 2,000 404,14 €

Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb
detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador

5 uPEZ3-6G6J 50,59 € 5,000 252,95 €

Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

6 mPE42-490J 24,05 € 24,000 577,20 €

Instal·lació de gas en interior d'habitatge, amb vàlvula general de pas de gas i tub
de coure
fins a la caldera CU 20-22, segons les condicions d'obra, soldat per a capilaritat i
col·locat superficialment, amb part proporcional de pasos amb beines de PVC
"RIGID" i/o protecció mecànica segons normes de Companyia, claus de pas en
punts de servei, racords, fixacions, accesoris, soldadures, unions, etc. .

7 uPK01-61GA 280,00 € 1,000 280,00 €

4.165,61 €TOTAL CAPITOL 01.016

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 017 Instal.lacions elèctriques i il.luminació.

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

 €TOTAL CAPITOL 01.017
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Xarxa elèctrica de distribució interior de l'habitatge, amb electrificació bàsica, amb
les següents
estances: vestíbul, estar-menjador, cuina, 2 dormitoris i 1 bany.
Composta de quadre de comandament i protecció, circuits interiors amb cablejat
sota tub protector de PVC flexible i mecanismes de gamma bàsica, tipus SIMON
75 o equivalent, de color blanc. Potència de 5,75KW. Totalment acabada i
connexionada, i donant compliment a la normativa de Baixa Tensió. La
instal·lació comptarà amb:
- preses de corrent
- interruptors
- interruptors commutats
- interruptors de creuament
- punts de llum
- punts TV i TL
- timbre
- escalfador
- campana extractora
- vitroceràmica
- forn
- Instal.lació interior i quadre elèctric segons el R.E.B.T.
S'inclouen totes les tasques necessàries per posar en marxa la instal·lació, tots
els elements que en depenen, així com el butlletí de la instal·lació.
Definició: Instal.lació elèctrica interior d'un habitatge de dos habitacions amb grau
d'electrificació
basica.  Format per- 5 linies de distribució interior, de recorregut encastat dins de
tub flexible corrugat- 1 caixa de connexió encastada en cada dependència.  Amb
la següent distribució:- entrada: 1 timbre amb bronzidor, pressa de corrent dins
registre de telecos- dormitori 1: 1 punt de llum amb creuament, 2 endolls amb 2
interruptor, 4 punts d'endolls de 16 A - dormitori 2: 1 punt interruptor, 4 punts
d'endolls de 16A.
- menjador-estar: 1 punt de llum amb 1 conmutador, 2 punt d'endoll amb
conmutador, 6 punts d' endolls de 16 A
- cuina i safareig: 1 punt de llum amb 1 interruptor i 1 punts de llum amb
conmutador, 1 presa de corrent de 16 A per la nevera, campana, rentadora,
rentaplats, caldera, planxa, TV, 1 presa cuina i forn de 25A i 3 endolls de16 A
sobre taulell - bany: 2 punt de llum amb 2 interruptor, 1 endoll de 16 A; pasadis 1
punt de llum amb conmutador, 1 punt
d'endoll; terrassa: 1 punt de llum, 1 punt d'endoll. S'inclouen mecanismes amb
caixes encastades i plaques.
S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de terres de les
instal·lacions
elèctriques formada per:- Cable protegit des de pont de proves fins a quadre de
distribució general.- Distribució interior dels edificis, fins a cadascun del punts de
presa.
El treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament
electrotècnic per baixa tensió i les instruccions complementàries, així com la
resta de normatives d'obligat compliment i les normes de la
companyia subministradora.

1 uPJ06-5CHINT 2.650,00 € 1,000 2.650,00 €

Contractació comptador elèctric habitatge.2 uP124-CON 250,00 € 1,000 250,00 €

2.900,00 €TOTAL CAPITOL 01.017

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 018 Instal.lació d'aigua, ACS i aparells sanitaris

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Instal·lació de lampisteria interior pis, i ajudes de ram de paleta.
Instal·lació interior d'aigua per a cuina i bany, amb dotació per a:
inodor, lavabo senzill, dutxa, pica i presa i clau de pas per a rentaplats i
rentadora, realitzada amb tubs de polietilè reticulat (PE-X) sèrie 5 subministrats
en rotlles, per a la xarxa d'aigua freda i l'ACS.
Incloent materials auxiliars per al muntatge i la subjecció, tubs de diàmetres
adequats al punt de servei, vàlvula d'assentament de coure, de 20mm de
diàmetre, amb maneta oculta, amb dos elements de connexió, claus de pas per a
rentadora i rentavaixelles, mà d'obra, i tots els elements necessaris per al
correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment acabat, segons normativa vigent. Inclosa la col·locació dels sanitaris i
de tots els elements que els integren, per al seu correcte funcionament. Inclou
butlletí de la instal·lació.

1 uPJ06-5CHT. 1.570,59 € 1,000 1.570,59 €

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat,
per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO

2 uPJA8-3I00 266,45 € 1,000 266,45 €

1.837,04 €TOTAL CAPITOL 01.018
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

(UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 1000x700 mm, de color blanc, preu
alt, encastat al paviment

3 uPJ11A-7ATG 139,31 € 1,000 139,31 €

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color
blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació

4 uPJ11C-3CWJ 248,16 € 1,000 248,16 €

Lavabo suspès tipus GAP de Roca o equivalent de 60 cm.5 uPJ117-3BI41 184,30 € 1,000 184,30 €

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2"

6 uPJ21C-3SHN 79,65 € 1,000 79,65 €

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de
diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

7 uPJ3D-3FKR 26,19 € 1,000 26,19 €

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat
superficialment, preu superior, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2".

Aixeta termost.p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,duesx1/2"-1
/2". Ruixador +ròtu.,2func.aspers.,p/fix.braç dutxa

8 uPJ21J-3UVE 132,71 € 1,000 132,71 €

2.647,36 €TOTAL CAPITOL 01.018

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 019 Instal.lació de Sanejament i Evacuació

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

1 uPEMA-FGZT 97,89 € 1,000 97,89 €

Suministrament i col.locació xarxa interior d'evacuació per a bany, amb dotació
per a: inodor, lavabo senzill i dutxa, realitzada amb tub bicapa de PVC-U, amb
càrrega mineral, insonoritzat, fins a baixant o clavagueró (diam.32, 40 i 110 mm).
Inclòs connexió a baixant.

2 uPD1EXint 273,00 € 1,000 273,00 €

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

3 mPD18-8D52 25,23 € 3,000 75,69 €

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

4 mPD1A-F125 25,64 € 2,000 51,28 €

Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat per l'extracció de fums de la campana
dela cuina.

5 mPE42-48RS 24,55 € 2,500 61,38 €

559,24 €TOTAL CAPITOL 01.019

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 020 Ram de Paleta

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Ajudes a instal.lacions, inclosa l'obertura i tapat de regates per a parets i terres,
passos d'instal.lacions, passos de forjats, etc.

1 uPY05-AJPA 500,00 € 1,000 500,00 €

Escopidor d'11 a 12 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris,
sortida de motlle, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt
1:0,5:4

2 mP8KA-478K 46,75 € 6,000 280,50 €

780,50 €TOTAL CAPITOL 01.020

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 021 Varis. Opcionals

Subcapítol 021 Pintura interior i exterior

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Pintat d'habitatge interior, de menys de 70 m2. Pintat de paraments horitzontals i
verticals de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, incloent una capa segelladora i dues d'acabat, prèvia preparació
de superfícies.
Inclou sostres, paraments verticals i elements de fusteria, si escau. A

1 uP8900 750,00 € 1,000 750,00 €

750,00 €TOTAL CAPITOL 01.021.021
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

les cambres humides s'emprarà pintura
especial per a cambres humides.

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

2 m2P894-4V92 22,17 € 3,300 73,16 €

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat
llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

3 m2P89H-4V77 10,36 € 9,000 93,24 €

916,40 €TOTAL CAPITOL 01.021.021

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 021 Varis. Opcionals

Subcapítol 022 Paviments

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic general, classe
22 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm
d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb
unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

1 m2P9Q5-5VCJ 24,20 € 53,840 1.302,93 €

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

2 mP9U4-H8J5 9,52 € 56,000 533,12 €

1.836,05 €TOTAL CAPITOL 01.021.022

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 021 Varis. Opcionals

Subcapítol 023 Portes interiors

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de
bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

1 m2PA22-5QF6 161,53 € 3,000 484,59 €

Subministrament i col·locació de porta d'entrada accés a habitatge blindada
normalitzada pany de 3 punts i
frontisses antivandàliques, llisa tipus BLOCK practicable de 80x210cm, secció
45mm, lacat  interior lacat color blanc, i montada a taller sobre cèrcol de fusta,
amb tots els seus ferratges de penjar i seguretat, tapajuntes de 1,5x7cm llises a
amdós costats, pany TLP-3 marca TESSA o equivalent, frontrissa UCEM 160x80,
maneta interior PBA INOX.amb roseta, espiell gran angular ref.CVLNI, acabada
amb juntes de goma i ajust, amb p.p. de medis auxiliars. Grau de seguretat 3.
Equipada amb rivet d'encastar automàtic de la casa Cambesa o similar.

2 uPAQ3-37G1 530,37 € 1,000 530,37 €

1.014,96 €TOTAL CAPITOL 01.021.023

Obra 01 Reforma habitatge

Capítol 022 Seguretat i Salut

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i
salut abans, durant i desprès de l'execució de les obres.

1 uSEG. 250,00 € 1,000 250,00 €

250,00 €TOTAL CAPITOL 01.022
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Obra 01 Reforma habitatge 27.636,73 €

Capítol 01.010 Treballs previs i implantació 949,72 €

Capítol 01.011 Enderrocs i desmuntatges 1.436,41 €

Capítol 01.012 Tancaments, Divisòries i Revestiments 1.033,32 €

Capítol 01.013 Paviments interiors 741,14 €

Capítol 01.014 Fusteria Alumini exterior 3.434,17 €

Capítol 01.015 Equipament. Mobiliari i accessoris 4.971,85 €

Capítol 01.016 Instal.lació de Calefacció i gas 4.165,61 €

Capítol 01.017 Instal.lacions elèctriques i il.luminació. 2.900,00 €

Capítol 01.018 Instal.lació d'aigua, ACS i aparells sanitaris 2.647,36 €

Capítol 01.019 Instal.lació de Sanejament i Evacuació 559,24 €

Capítol 01.020 Ram de Paleta 780,50 €

Capítol 01.021 Varis. Opcionals 3.767,41 €

Subcapítol 01.021.021 Pintura interior i exterior 916,40 €

Subcapítol 01.021.022 Paviments 1.836,05 €

Subcapítol 01.021.023 Portes interiors 1.014,96 €

Capítol 01.022 Seguretat i Salut 250,00 €
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Vallès.

Pàgina 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 27.636,73 €

13,00 % Beneficis Industrials  SOBRE 27.636,73 3.592,77 €

6,00 % Despeses Generals  SOBRE 27.636,73 1.658,20 €

Subtotal 32.887,70 €

39.794,12 €TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

21,00 % IVA  SOBRE 32.887,70 6.906,42 €

(TRENTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS  AMB DOTZE CÈNTIMS )

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a



Estudi bàsic de seg uretat i salut 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 
Reforma interior d’un habitatge en edifici plurifamiliar 

Emplaçament: 
Carrer Pompeu Fabra, 32, Esc. 1 - 1º1ª, Sant Quirze del Vallès 

Superfície construïda reformada: 
67,20 m2 

Promotor: 
Ajuntament de Sant Quirze del Valllès. 

Tècnic autor del Projecte: 
Departament de Territori. Ajuntament de Sant Quirze del Valllès. 

Arquitecta redactora de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  
Departament de Territori. Ajuntament de Sant Quirze del Valllès. 

 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 
L’edifici dona a carrer i una plaça de pendent suau 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
No s’escau 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Centre ciutat 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
Clavegueram, electricitat, aigua, gas i telecomunicacions 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Densitat de circulació baixa 

Sant Quirze del Valllès, febrer de 2022 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors. 

 
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual 
s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 

 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant- 
ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 
• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, 

les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 
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• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 
tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines 

o fases del treball 
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines. 

 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre 
el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que 
només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de 
riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i 
practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 
concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

 
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 
• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 

desenvolupin la seva activitat. 
• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista 
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als 

mitjans o als llocs de treball 
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de 

qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors. 
• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per 

la seguretat i salut dels treballadors. 
 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

 
4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

 
(Annex II del RD 1627/1997)) 

 
• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
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• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones
controlades o vigilades

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació,

manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
• Senyalització de les zones de perill
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els

vials exteriors
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
• Utilització de paviments antilliscants.
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o

als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
• Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
• Utilització de calçat de seguretat
• Utilització de casc homologat
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
• Utilització de mandils
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• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà,
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel
pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de 
la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en 
lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu 
trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre 
(BOE: 10/11/95) 

Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD 2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO 

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

 

RD 487/1997 
(BOE 23/04/1997) 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

RD 488/1997. 
(BOE: 23/04/97) 

 
RD 664/1997. 
(BOE: 24/05/97) 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
RD 1215/1997. 
(BOE: 07/08/97) 

 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001 
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A 
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods 
posteriors (30/05/2001) 

 
O. de 20 de mayo de 1952 
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció 
d'errades: BOE: 17/10/70 

 
 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 
(BOE: 18/09/87) 

 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 
17/07/03). vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90)) 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971 
(BOE: 16 I 17/03/71) 
correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998 
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974 
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: 
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 
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